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A. vymezeni zastavéného uzemi

1. Zastavéné Uzemi je vymezeno k 1. 7. 2017.

2. Zastavéne uzemi je vymezeno v grafické ¢asti v nasledujicich vykresech:
I.2.a. vykres zakladniho ¢lenéni uzemi
I.2.b. hlavni vykres

B. zakladni koncepce rozvoje tizemi obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot

B.1. Koncepce rozvoje tzemi, hlavni cile rozvoje

1.1. Navrzena koncepce rozvoje Uzemi obce Paseka vytvari podminky pro zajisténi
udrZitelného rozvoje Uzemi. Uzemni plan vytvari zakladni podminky organizace uzemi
obce pro uspokojovani potieb jak vlastnich obyvatel obce, tj. pfedevéim s ohledem na
kvalitni bydleni, potfebnou vybavenost, pracovni prilezitosti, kazdodenni rekreaci, tak
obyvatel pfespolnich v souvislosti s Odbornym léEebnym Gstavem Paseka i v souvislosti s
rekreacni funkci sidla Karlov. Uzemni plan vytvaFi podminky pro vzajemnou koexistenci
uspokojovani Zivotnich potreb obyvatel s potfebami vyplyvajicimi z ochrany pfirody a
krajiny a dalSich hodnot Gzemi.

1.2. Navrhované feSeni vychazi ze situovani polohy obce na rozhrani rovinatého
teréenu Hornomoravského Uvalu vytvafejici podjesenickou tabuli a éelnich svahd Nizkého
Jeseniku, navazuje na stavajici urbanistickou koncepci obce a koncepci usporadani krajiny
v feSeném uzemi. Zakladnim koncepénim principem je fe$it rozvoj obce tak, aby byla
zajisténa kvalita obytného prostiedi, stabilizovana lazefiska i rekreadni funkce,
respektovany krajinné hodnoty pfedstavované piedev§im zalesnénymi plochami
s pastvinami a loukami ve vychodni asti spravniho tzemi obce. Nezalesnéna zemédélsky
obhospodarovana krajina bude nadale rozvijena ve stavajicim charakteru pfi posilovani
prirodnich systétmi s cilem zvySeni ekologické stability Gzemi, pii podpore
protipovodiiovych a protieroznich opatieni.

1.3.. Paseka se bude nadale rozvijet jako samostatna obec zadlenéna do sidelni
struktury obce s rozsifenou plsobnosti Uni¢ov, v podobé viastniho kompaktniho
urbanistického celku Paseka s hlavni funkci ubytovaci, samostatné sidelni struktury
léCebny i samostatného rekreaéniho sidla Karlov. Za vy$8i vybavenosti a za praci budou
ob¢ané spadovat do nedalekého Uniova, Sternberka & cca 30km vzdaleného krajského
mésta Olomouc.

1.4. Zakladni funkci obce bude bydleni, zdravotnictvi predstavované Odbornym
leCebnym Ustavem, rekreace rodinna, vyrazngji se uplatiuje zemédélska funkce
(zemédelske areadly); tyto funkce se uplatiuji v navaznosti na dal$i funkéni plochy
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti feSené tak, aby se obec vyvijela harmonicky. Zastavitelné
plochy navazuji na zastavéné tizemi, samostatné nové zastavitelné Gzemi v krajiné neni
navrhovano.

1.6. Budou respektovany zasady usporadani Uzemi véetné navrhovych ploch
stanovenych v hlavnim vykrese; Gzemni plan je zavazny v méfitku vydani, tj. v méfitku
1:5000.

B.2. Ochrana a rozvoj hodnot uzemi

B.2.1. Ochrana kulturnich a civilizaénich hodnot Gizemi

Pfi vyuZivani tzemi:

2.1.1. Chranit a udrZovat nemovité kulturni pamatky na uzemi obce, pfedevsim areal
kostela s architektonicky vyznamnym objektem kostela, chranit a udrzovat nemovité
pamatky mistniho vyznamu, jako kaple, boZi muka, kfiZe, kaplicky apod. Respektovat
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stavebni dominanty — objekt kulturniho domu, v co nejvétsi mife uchovat a udrZovat stavby
typickeé pro mistni raz.

2.1.2. Respektovat archeologicka nalezisté.

2.1.3. Respektovat jako urbanistickou hodnotu ulicovou historickou strukturu
zastavby v Pasece kolem toku Teplicka, chranit a udrzovat zelefi v sidle. Respektovat
historickou rozvoln&nou strukturu plivodni zastavby v zapadni ¢asti Karlova.

2.1.4. Respektovat navrhovanou hladinu zastavby; vyska nové zastavby nesmi
naruSovat siluetu obce, ale musi s ni vytvaret vzajemny soulad, nesmi narusit pohledové
osy na kostel a na areal Ié¢ebny. VySka nové zastavby nesmi pievySovat okolni zastavbu o
vice jak 1 podlaZi pfi respektovani max. vysky 2 podlaZi+podkrovi.

2.1.5. Respektovat a rozvijet areal Odborného lééebného Ustavu Paseka véetné
prilehlé zahrady arealu (vymezené jako Zx zeleri se specifickym vyuZitim).

2.1.6. Chranit a rozvijet systém vefejné infrastruktury, je respektovana stavajici
koncepce dopravnich a inzenyrskych siti, novymi navrhy je sledovan rozvoj stavajici
technicke infrastruktury ve vztahu na rozvojové plochy.

2.1.7. Respektovat sportovné rekreacni aredly obce, predevsim koupali$té a aredl
pro kopanou a tenis.

2.1.8. Pro ochranu hodnot - zastavéného tzemi umozZnit ve v8ech typech ploch
budovani protipovodiovych a ve vSech typech ploch nezastavéného Gizemi protieroznich
opatreni.

2.1.9. Pii umistovani a povolovani jakychkoliv staveb vyrobnich aktivit je prioritou
zachovani obytného komfortu v navazujicich plochach bydleni, tj. pfipusténa vyroba nesmi
mit negativni viiv na plochy a objekty bydleni nad miru obvyklou pro obytné prostredi,

danou platnymi pfedpisy.

B.2.2. Ochrana prfirodnich hodnot

Pfi vyuzZivani uzemi:

2.2.1. Respektovat kvalitni krajinu a vyvazenost (zemi pfirodniho parku Sovinecko.

2.2.2. Respektovat harmonické méfitko krajiny, zachovaly krajinny raz lokality Karlov
s okolim.

2.2.3. Respektovat arboretum — plochu Zx - zelef se specifickym vyuZitim na Gzemi
byvalého lomu severné od Paseky.

2.2.4. Respektovat tok Teplicka s vodopadem a pefeji vychodné od Paseky,
krajinnou zelef podél Teplicky, Pasecky Zleb s chran&nymi druhy rostlin.

2.2.5. V maximalini mife respektovat lesni (PUPFL) i mimolesni zeleri (podél toka,
cest, remizky v krajiné apod.). Dle feSeni je navrhovana stabilizace stavajicich ploch lesni i
mimolesni zelené a posilovano zastoupeni zelené ve volné zemédélské krajiné.

2.2.6. Mimo zastavitelné plochy navrhované pro naplnéni koncepce rozvoje obce
chranit zemedélsky pudni fond I. a Il. tfidy ochrany jako pfirodni bohatstvi. Za ucelem
ochrany ploch ZPF jsou vramci nezastavéného uzemi podporovana na problémovych
plochach protierozni opatieni.

2.2.7. Respektovat navrh USES véetné interakénich prvkil pro zvySovani podilu
krajinne zelené a tim posilovani ekologické stability izem:i.

2.2.8. Respektovat stavajici a navrhované Géelové komunikace v krajing, rozvijet
prachodnost a prostupnost krajiny napf. obnovou zaniklych cest pfip. dalsich.

2.2.9. Klast duraz na kvalitni a zdravé Zivotni prostiedi, omezovat zaméry v tzemi
tvofici zdroje znecisténi, chranit ¢istotu ovzdusi.

2.210. Vkrajiné véetné zemédélsky obhospodafovanych ploch respektovat a
podporovat meze, pasy zelen&, remizky apod. za Ugelem zabranéni splachtim z poli,
podporovat budovani protieroznich opatfeni i jako ochrany pfed povodfiovymi stavy.

2.2.11. Respektovat OP vodnich zdroju.
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2.2.12. Podeél vodnich tokd podporovat zatravnéni, doprovodnou zeleri, podporovat

revitalizaci bfehovych porostu.
2.2.13. Vramci ploch vyrobnich nepfipoustét vyrobu zatéZujici ovzdusi,

nepodporovat pro vytapéni spalovani fosilnich paliv (uhli,nafta).

C. urbanistickd koncepce véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

C.1. Urbanisticka koncepce

C.1.1. Zasady fesSeni urbanistické koncepce

1.1.1. Urbanistickou koncepci tvofi vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti,
vymezeni ploch podle vyznamu a stanoveni podminek jejich vyuZiti véetn& stanoveni
zakladnich podminek prostorového usporadani.

1.1.2. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou zobrazeny ve vykrese &. 1.2.b.
PoZadavky na plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti jsou stanoveny v bodé F. Plochy s
rozdilnym zpGsobem vyuZiti jsou rozélenény na:

Kéd plochy | Plochy s rozdilnym zpisobem vyuzZiti

BH Plochy bydleni - v bytovych domech

BV Plochy bydleni - v rodinnych domech

SV Plochy smi$ené obytné

RH Plochy rekreace — plochy staveb pro hromadnou rekreaci
RI Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RZ Plochy rekreace — zahradkové osady

RN Plochy rekreace — na plochach pfirodniho charakteru

oV Plochy ob&anského vybaveni - vefejna infrastruktura

oM Pochy ob&anského vybaveni — komeréni zafizeni mala a stiedni
0s Plochy ob&anského vybaveni — télovychova a sport

OH Plochy ob&anského vybaveni - hibitovy

VZ Plochy vyroby a skladovani — zemédélska vyroba

VD Plochy vyroby a skladovani — drobna a femeslna vyroba
VS Plochy smisené vyrobni

PV Plochy vefejnych prostranstvi

yAY Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen

ZS Plochy zelené — soukroma a vyhrazena

ZX Plochy zelené — se specifickym vyuZitim

DS Plochy dopravni infrastruktury - silniéni

Tl Plochy technické infrastruktury — inZenyrské sité

Tx Plochy technické infrastruktury — se specifickym vyuZitim
NSz Plochy smiSené nezastavéného Uzemi - zemédélské
NSp Plochy smisené nezastavéného Uzemi - pfirodni

W Plochy vodni a vodohospodarské

NZ Plochy zemédélskeé

NL Plochy lesni

NP Plochy pfirodni

Plochy pfirodni jsou vymezeny jako piekryvné plochy biocenter kostry USES.

1.1.3 Plochy se podle vyznamu ¢leni na:

- Plochy stabilizované (bez vétsich planovanych zasah(, kdy stavajici vyuZiti
odpovida v pfevazujici mife navrhované funkéni regulaci, moZnost dostavby, predevsim
proluk, v souladu s podminkami vyuZziti vymezené funkéni plochy).

- Plochy pfestavby (zafazeny jako rozvojové, uréené pro zménu funkce Uzemi

zastavéného stavbami).
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- Plochy zastavitelné (zafazeny jako rozvojové, plochy vymezené k zastavéni,
plochy navrZzenych zmén vyuziti se stanovenou funkéni a prostorovou regulaci).

- Plochy zmén v krajiné (zafazeny jako rozvojové, plochy navrZzenych zmén
vyuziti krajiny se stanovenou funkéni a prostorovou regulaci).

- Plochy Gzemnich rezerv (plochy resp. koridory, jejichZz potiebu a naroky je
nutno provéfit)

1.1.4. Pro navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu jsou vymezeny
koridory. Koridor je vymezen v grafické ¢asti nebo v textové &asti stanovenim $. na kazdou
stranu od vyznaCené osy pfedstavujici koncepci navrhované infrastruktury. V ramci
koridoru Ize umistit komunikaci ¢i technickou infrastrukturu a s ni souvisejici objekty; do
doby realizace je plocha koridoru vyuZivana dle stavajiciho nebo Uzemnim planem
stanoveneho funk&niho vyuziti.

1.1.5. Jako pfekryvna funkce jsou vymezeny BC a BK jako prvky USES,
navrhované koridory dopravni a technické infrastruktury.

C.1.2. Podminky urbanistického usporadani obce Paseka

1.2.1. Jednotlivé &asti obce Paseka, predstavované vlastni sidelni strukturou
Paseka, sidelni strukturou Karlov, sidelni strukturou kolem lé&ebny Paseka, sidelni
strukturou Pasecky Zleb, se budou rozvijet jako samostatné ¢asti v souladu s navrhovanou
urbanistickou koncepci v ramci rozvojovych ploch, pfestavbovych ploch nebo ploch
stabilizovanych.

1.2.2. Navrhovana urbanistickd koncepce casti Paseka respektuje stavajici
urbanistickou a architektonickou koncepci. Je respektovana stavajici uli¢ni sit. Respektovat
rozvolnénou strukturu zastavby RD ve stfedu obce podél toku Teplicka se zahradami v
zadni ¢asti parcel.

1.2.3. Plochy pro bydleni budou v ¢asti Paseka rozvijeny jako funkéni plochy
smisené obytné — Z1, plochy bydleni - vrodinnych domech — Z3, Z4, Z5, Z6, plochy
bydleni - v bytovych domech — Z7. Zastavitelné plochy bydleni jsou navrhovany v
navaznosti na zastavéné tzemi. U rozvojovych ploch bude respektovan charakter zastavby
- zastavba RD i hladina zastavby dle podminek stanovenych v bodé F.

1.2.4. Respektovat areal Odborného lé¢ebného Ustavu a stavajici zastavbu v okoli
leCebny. S dald§im rozvojem obytné funkce v této &asti neuvaZovat. Nebude fesena
nastavba bytovych domu s vyjimkou sedlového zastie$eni.

1.2.5. V Casti Karlov bude respektovana a rozvijena predevs§im rekreaéni funkce, v
zapadni Casti jsou pak vymezeny plochy smisené obytné. v souladu s navrhovanou
urbanistickou koncepci jsou navrhovany plochy staveb pro hromadnou rekreaci Z10
(agroturistika) a Z11 (pro dovybaveni aredlu sjezdovky), plochy rekreace — zahradkové
osady Z 14 (bez vystavby zahradnich chatek). Nové plochy RN - plochy rekreace na
plochach pfirodniho charakteru s mozZnosti umisténi vieku nejsou navrhovany. Pro rozvoj
rodinné rekreace jsou navrhovany zastavitelné plochy Z12, Z13, pro plochy smisené
obytné plocha Z2.

1.2.6. Cast Pasecky Zleb uvazovat pro smigenou funkci obytnou, s vétsi moznosti
rekreace, rovnéz zastavba ve vychodni ¢asti Paseky je zaclenéna do funkce smisené
obytné

1.2.7. Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy ob&anské vybavenosti a sportu,
zejména kulturni dim, dim pro seniory, ZS, MS, areal koupali§té, tenisovy areal. Je
navrhovana plocha pro rozvoj sportu Z 20. Dale se predpoklada rozsifeni t&lovychovného
zazemi zakladni Skoly ve stavaijici plose ob¢anského vybaveni - vefejné infrastruktury.

1.2.8. Respektovat areal zemédélské vyroby v jizni ¢asti spravniho Uzemi Paseky (v
blizkosti Komarova), smiSeny vyrobni areal na jihu obce prostiednictvim zelen& lépe
zaclenit do krajiny a od¢lenit od obce.

VYROK



UZEMNI PLAN PASEKA — UPLNE ZNENI PO ZMENE C. 1 Ing. arch. Petr Maly a kol.

1.2.9. Pro rozvoj vyrobnich aktivit jsou navrhovana plochy vyroby a skladovani —
drobna a femesina vyroba Z30, Z31 a plochy smiSené vyrobni Z32. Vyrobni aktivity je
mozno v souladu s podminkami vyuZiti Gzemi stanovenymi v bodé& F) situovat jako
podminéné pfipustné v pfislusnych plochach; podminkou je, Ze pfipusténa vyroba nesmi
mit negativni vliv na hlavni funkci vyuZiti plochy a na navazujici objekty bydleni (z hlediska
hluku, zapachu, exhalaci apod.).

C.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

[ Ozn. Kod Lokalizace Vyméra | Specifické podminky, Podm.
plochy | navrhované (ha) Max % zastavéni US,RP,
funkce etapizace
Plochy bydleni, plochy smi$ené obytné
Z1 SV Paseka — 1,348 - RD samost. stojici,
zapadni cast dvojdomky
obce - nezbytné dobudovani

pfijezdové komunikace

- dobudovani TI

--max. % zastavéni—20%
Z2 SV Karlov — 0,278 - objekt samost. stojici, bez
severni stfed jednotné stavebni ¢ary

- respektovat RR spoje

- max. % zastavéni— 20%

Z3 BV Paseka, jih 0,309 - RD samost. stojici Resit prelozku
obce, dostavba - dobudovani Tl VN
proluky - max. % zastavéni— 20%
Z4 BV+PV Paseka, jih 0,451 - RD samost. stojici Resit prelozku
obce, dostavba - dobudovani TI VN
proluky s pésim - respektovat OP trafost.
propojenim - max. % zastavéni— 20%
Z5 BV+PV Paseka- 0,896 - RD samost. stojici,
jihozapadni - nezbytné dobudovani
cast obce pfijezdové komunikace

- dobudovani Tl
- max. % zastavéni- 20%

Z6 BV+PV Paseka— 3,887 - RD samost. stojici poZadavek US
severni ¢ast - max. % zastavéni-25%
obce
27 BH Paseka - 0,217 - max. vyska 2+ podkrovi
jihovychodni - dopravni obsluha od stavajici
cast BH, dobudovani obsluzné
komunikace

- dobudovani TI
- max. % zastavéni—-25%

Z8 SV + PV Paseka - 0,200 - max. vyska 2+ podkrovi
jihovychodni - dopravni obsluha -
cast prodlouzenim stavajici mistni
komunikace

- dobudovani Tl
- respektovat OP trafostanice
- max. % zastavéni—-25%

Plochy rekreace

Z10 RH+PV Karlov- jizni 1,439 - max % zastavéni — 5% Agroturistika,
cast - dobudovani obsluzne omezeny chov
komunikace dobytka
Z11 RH+PV Karlov- 0,444 - max. % zastavéni-25% zazemi pro
8
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jihovychodni - dobudovani obsluzné sjezdovku
¢ast komunikace
- dobudovani COV
zZ12 RI+PV Karlov — 1,375 - chalupy obdélnikového pozadavek US
zapadni ¢ast pldorysu, bez jednotné
stavebni ¢ary
- fedit pfijezdovou komunikaci
- respektovat RR spoje
- max. % zastavéni-15%
Z13 RI+PV Karlov — 0,485 - fesit pfijezdovou komunikaci
vychodni ¢ast - respektovat OP trafostanice
- max % zastavéni — 20%
Z14 RZ Karlov — 1,667 - bez vystavby zahradnich
vychodni cast chatek
Plochy obEanského vybaveni, télovychova a sport
220 0S Paseka — jizni 0,435 - max % zastavéni — 5%
Cast
Plochy vyroby a skladovani, plochy smi$ené vyrobni
Z30 VD Paseka — jih 0,463 - respektovat navazujici
obce, dostavba obytnou zastavbu
proluky - dobudovani TI
- max % zastavéni — 20%
- prokazani spinéni
hygienickych limit(i hluku v
chranéném venkovnim
prostoru stavajicich staveb
pro bydleni
Z31 VD Paseka - jih 0,440 - respektovat navazujici
obce, dostavba obytnou zastavbu
proluky - dobudovani Tl
- dobudovani obsluzné
komunikace
- max % zastavéni — 20%
- prokazani spinéni
hygienickych limitl hluku v
chranéném venkovnim
prostoru stavajicich staveb
pro bydleni
232 VS Paseka - jih 1,142 - fesit vefejnou zelen Resit prelozku
obce, dostavba - max % zastaveéni — 25% VN
proluky mezi ZD - prokazani splnéni
a obci hygienickych limitd hluku v
chranéném venkovnim
prostoru stavajicich staveb
pro bydleni
Dopravni infrastruktura — silniéni
Z35 DS Parkovisté u 0,483
arboreta
C.3. Vymezeni ploch Gzemnich rezerv
Ozn. Kod Lokalizace, popis Vyméra | Specifické podminky Padm.
plochy | navrh (ha) US,RP,
ované etapy
funkce
Plochy smi$ené obytné — venkovské
R1 SV Paseka - stifed obce 1,627 MozZno prevést do navrhu
zménou UP po provéfeni vyuziti

VYROK
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C.4. Vymezeni ploch pfestavby

Ozn. Kéd Lokalizace Vyméra | Specifické podminky Podm. US,RP a
plochy navrh. (ha) dalsi,
funkce etapizace
P1 TX Paseka -plocha | 1,111 - respektovat RR spoje
byvalého

zahradnictvi na
JZ obce urtena
pro
kompostisté

C.5. Systém sidelni zelené

4.1. Sidelni zelei v zastavéném uUzemi pfedstavuje veskerd zelen, vefejna i
soukroma, nemusi byt samostatn& vymezena, miiZe byt soucasti véech ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti. Jedna se napf. o sidlistni zelef, pfedzahradky, doprovodnou &i izolagni
zelen apod.

4.2. Sidelni zelen vefejna je pfevazné soucasti ploch vefejnych prostranstvi, ploch
verejnych prostranstvi — vefejné zelené a ploch dopravni infrastruktury — silniéni, mizZe byt
soucasti i dalSich funkénich ploch. Plochy vyznamné vefejné zelené jsou samostatné
vymezene jako plochy vefejnych prostranstvi — vefejné zelené ZV.

4.3. Sidelni zelef soukroma je pfevazné soucasti ploch smisenych obytnych, mize
byt sou&asti i dalSich funkénich ploch. Plochy vyznamné soukromé zelené& jsou samostatné
vymezeny jako plochy zelené soukromé a vyhrazené ZS.

C.6. Zelen se specifickym vyuzitim
5.1. V ploSe byvalého lomu severné od Paseky respektovat stavajici arboretum —

plochu zelené se specifickym vyuzZitim Zx.
C.6. Respektovat registrovany vyznamny prvek u lécebny — vymezeny jako plocha

zelené se specifickym vyuzitim Zx.

D. koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani

Verejnou infrastrukturu tvofi pozemky:

- ob¢anského vybaveni, napfiklad pro vzdelavani a vychovu, socialni sluZby a pééi o
rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, t&lovychovné a
sportovni zarizeni, hibitovy apod.

- vefejnych prostranstvi

- dopravni infrastruktury

- technickeé infrastruktury

Pfi vyuzivani Uzemi je tfeba respektovat navrzenou koncepci vefejné infrastruktury:
D.1. koncepce obéanského vybaveni — vefejna infrastruktura

1.1. Plochy ob&anského vybaveni vefejné infrastruktury jsou vymezeny v plochach
obCanského vybaveni — vefejna infrastruktura, v plochach ob&anského vybaveni —
telovychova a sport, v plochach obéanského vybaveni — hibitovy. Plochy ob&anského
vybaveni — vefejna infrastruktura jsou zobrazeny v grafické ¢asti ve vykresu 1.2.b.

1.2. Stavajici plochy ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury jsou Uzemnim
planem stabilizovany. Rozvoj ob&anského vybaveni bude realizovan ve stavajicich
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plochach obcanského vybaveni - vefejné infrastruktury a pro rozvoj sportovisté je
navrhovana plocha Z20.

D.2. koncepce vefejnych prostranstvi

2.1. Plochy vefejnych prostranstvi jsou plochy vefejné pfistupné, sloui
k shromazdovani, pfesunu i odpocinku osob, tvofi plochy namésti, uliéni prostory,
shromazdovaci prostory, plochy vefejnych park &i verejné zelené apod.

2.2. Vefejna prostranstvi jsou vymezena v plochach vefejnych prostranstvi a
plochach vefejnych prostranstvi — vefejné zelené.

2.3. Stavajici vefejna prostranstvi jsou respektovana, plochy vefejnych prostranstvi
tvori stabilizované plochy. V ramci zastavitelnych ploch je vefejné prostranstvi navrhovano
u lokality Z4, Z5, Z6, Z12, Z13, dale budou souvisejici plochy vefejnych prostranstvi
(lokalita Z6) vcetné ploch pro obsluhu Gzemi feSeny v ramci US a v dalsich stupnich PD.
Samostatné jsou navrhovana vefejna prostranstvi Z 21 a Z 22.

2.4. VV\ymezeni ploch vefejnych prostranstvi

Ozn. Kod Lokalizace Vyméra | Specifické podminky Podm. US,RP a
plochy navrh. (ha) dalsi,
funkce etapizace

Z21 PV Paseka — stfed | 0,268 - dopravni napojeni ploch

obce vyroby

- respektovat VN

z22 PV Paseka — zapad | 0,286 - dopravni napojeni

obce - dobudovani Tl

D.3. koncepce dopravni infrastruktury

D.3.1. Silniéni vozidlova doprava

3.1.1. Pro vefejnou vozidlovou dopravu na silnicich Gzemni plan vymezuje plochy
dopravni infrastruktury — silni¢ni.

3.1.2. Vefejna vozidlova doprava na mistnich popf. Uéelovych komunikacich je
resena v ramci vymezenych ploch vefejnych prostranstvi popf. mizZe byt fe$ena v ramci
dalSich funkénich ploch.

3.1.3. Trasy silnic 11/4451 Sternberk - Horni DI. Louéka, 111/4456 Stranské - Sovinec
— Paseka, 111/4457 Karlov — spojovaci, [11/44417 Brni¢ko - Paseka — Huzova, 11/44418
Paseka - Horni DI. Loucka jsou Uzemné stabilizované.

3.1.4. Navrhuje se koncepce feseni mistnich &i iéelovych komunikaci, které budou
realizovany v ramci navrhovaného verejného prostranstvi, popf. navrhovaného koridoru:

- mistni komunikace v rdmci navrhovaného vefejného prostranstvi Z22 a Z5
pro pristup k zastavitelnym Uzemim Z5

- mistni komunikace v ramci navrhovaného vefejného prostranstvi Z21 pro
pristup k zastavitelnym tzemim Z30, Z31, Z32 a ke stavajicim vyrobnim plocham

- mistni komunikace vramci navrhovaného vefejného prostranstvi v ramci
lokality Z10, Z11, Z12, Z13 v Karlové

- pesi komunikace vramci navrhovaného vefejného prostranstvi v ramci

lokality Z4
- mistni komunikace kolem zastavby na jihu Paseky

3.1.5. Pristupové komunikace budou umoZiiovat protipoZarni zasah v souladu
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s normovymi hodnotami (pfedevéim s CSN 73 0802, 73 0804) — tzn. pfijezdove
komunikace budou dvoupruhové z dilvodu zachovani trvale volnych prijezdnych $irek pro
pozarni techniku v minimalni Sifce 3 m, neprlijezdné jednopruhové pfistupové komunikace
delsi nez 50 m budou mit na neprijezdném konci smyé&kovy objezd nebo obratisté.

3.1.6. Stavajici ucelové komunikace budou zachovany pro obsluhu Uzemi. Pro
posileni prichodnosti krajiny Ize v rdmci nezastavéného tzemi pfipustit vytvofeni novych
ucelovych komunikaci.

D.3.2. Doprava letecka
Plochy letecké dopravy se v fe§eném Gzemi neuplatriuji.

D.3.3. Staticka doprava

3.3.1. Preferovat parkovani a odstavovani vozidel na vlastnich pozemcich maijiteld.

3.3.2. Parkovani a odstaveni vozidel se umoziuje na plochach dopravni
infrastruktury, na plochach vefejnych prostranstvi.

3.3.3. Respektovat stavajici parkovani na plochach v ramci pfisludnych funkénich
ploch u koupalisté, obecniho Ufadu, u kaple v Karlové.

3.3.4. V plochdch smiSenych obytnych se pfipousti umisténi souvisejicich
parkovacich ploch a individualnich garazi, pokud jejich umisténi nebude v rozporu s
pravnimi pfedpisy o ochrané zdravi a nedojde ke zhor$eni obytného prostiedi.

3.3.5. PozZadované parkovaci plochy u ploch zastavitelnych budou feseny jako jejich
soucast pro stupen automobilizace 1:2,5.

3.3.6. Respektovat navrhované parkovani DS u arboreta.

D.3.4. Hromadna doprava osob

3.4.1. Hromadna doprava osob je zajiStovana na plochach dopravni infrastruktury a
na plochach vefejnych prostranstvi.

3.4.2. Zachovat umisténi zastavek hromadné dopravy v obci; v éasti Paseka, u

arealu léCebny.

D.3.5. Doprava pési a cyklisticka.

3.5.1. Pé&si provoz bude veden v plochach dopravni infrastruktury, plochach
vefejnych prostranstvi a plochach vefejné zelené po chodnicich podél priitah( silnice a
hlavnich mistnich komunikaci, v okrajovych ¢astech obce je pé&si provoz ponechan
spolu s dopravou vozidlovou na jednom télese. Respektovat vefejné prostranstvi v ramci
plochy Z4 pro pési propojeni.

3.5.2. Pro cyklistickou dopravu je vymezen systém cyklostezek a cyklotras dle
vykresoveé Casti. Pro cyklistickou dopravu je mozno vyuzZivat silnice, mistni komunikace i
ucelové cesty.

3.5.3. Respektovat stavajici cyklotrasy a cyklostezku vedouci z Paseky k arealu
leéCebny.

3.5.4. Cyklisticka doprava je vedena v zastavéném UGzemi prednostné v plochach
dopravni infrastruktury a plochach vefejnych prostranstvi. Cyklisticka doprava je pfipustna
v ramci dalSich funkénich ploch.

D.3.6. Zelezniéni doprava
Plochy Zelezni¢ni dopravy se v fe$eném Uzemi neuplatriuji.

D.3.7. Uéelové komunikace
3.7.1. Respektovat Ucelové komunikace, polni cesty v nezastavéném Gzemi.

Ugelové komunikace budou slouZit pro pfistup k obhospodafovanym zemédélskym
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pozemk(m, pro pfistup k plocham rekreace, k PUPFL apod. Ug&elové komunikace
zprostiedkovavaji prichodnost krajiny (moznost vyuZiti pro feseni cyklotras, turistickych
tras apod.).

3.7.2. Nové Ucgelové komunikace, polni cesty je pfipustné dle potfeby realizovat
v ramci ploch nezastavéného Gzemi.

D.3.8. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani dopravy

3.8.1. Navrhované mistni komunikace, uc¢elové komunikace, pési a cyklistické trasy
jsou zapracovany jako pfekryvna data. Jsou zakresleny jako linie predstavujici osy
koridord.

3.8.2. Koridory jsou stanoveny v Sifce 10m na kazdou stranu od vymezené trasy -
osy. Vramci vymezenych koridord bude vdalSich fazich projektové dokumentace
zpfesnéno situovani navrhované dopravni infrastruktury a souvisejicich staveb.

D.4. Koncepce technické infrastruktury

D.4.1. Zasobovani vodou
4.1.1. Respektovat stavajici systém zasobovani vodou Paseky z vefejného

vodovodu z pramenisté Haukovice. Respektovat stavajici systém zasobovani vodou —
z vlastniho zdroje - Ié€ebny Paseka, zavodu Vepaspol, ZD Paseka.

4.1.2. Respektovat rezervni zdroje vody pro obec v blizkosti zdroje Vepaspol a HV1
severné od obce.

4.1.3. Karlov a Pasecky Zleb nadale zasobovat z viastnich studni.

4.1.4. Dobudovat vefejnou vodovodni sit v navaznosti na novou vystavbu v obci.
NavrZzené vodovody budou nadimenzovany s ohledem na hygienické zabezpe&eni pitné
vody pro obyvatelstvo, sou¢asn& umozni poZarni zabezpedeni vystavby obce.

4.1.5. Resit zasobovani vodou zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy bydleni, plochy smiSené obytné

21, 28,24, 25,76, ZT, 28
Zasobeni vodou bude zajisténo novymi vodovodnimi fady napojenymi na stavajici
vodovodni sit' v obci nebo prodlouzenim stavajicich..

Z2 (Karlov)

Lokalita bude zasobena vodou individualné ze studny.

Plochy rodinné a hromadné rekreace (Karlov)

£10, Z11,.212, Z13
Lokality budou zasobeny individualné ze studni.

Plochy obéanské vybavenosti

Z 20
Lokalita bude zasobena vodou novym vodovodnim fadem.

Plochy vyroby a plochy drobné a femesiné vyroby

Z30.Z31, Z32
Lokality budou zasobeny vodou novym vodovodnim fadem.

4.1.4. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani systému zasobovani vodou.

Navrhované vodovody jsou zapracovany jako prekryvna data. Koncepce
navrhovanych tras vodovodl je zakreslena jako linie predstavujici osu koridoru. Koridor je
vymezen v celkové Sifce 10m Vramci koridoru bude vdalSich fazich projektové
dokumentace zpfesnéno situovani navrhovaného vodovodu a souvisejicich staveb.

D.4.2. Kanalizace
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4.2.1. Kanaliza¢ni systém v ¢asti Paseka (jednotna kanalizace) s napojenim na COV
zlstane zachovan, intenzifikovat COV v Pasece. Respektovat ¢asti samostatné dedtové
kanalizace

4.2.2. V Casti Karlov a Pasecky Zleb fesit likvidaci splaskovych vod v bezodtokovych
zumpach, pfipadné v domovnich istirnach odpadnich vod.

4.2.3. Respektovat fe$eni odkanalizovani lé¢ebny — vlastni COV, Vepaspol — vlastni
COV, ZD - jimky na vyvazeni.

4.2.4. Pro navrhové lokality resit rozsifeni jednotné kanalizace .

4.2.5. Destové vody v maximalni mozné mife zdrZzovat na pozemku a vsakovat.

4.2.6. Resit odkanalizovani zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy bydleni, plochy smiSené obytné

21,23, 25, 27,728
Lokality budou odkanalizovany novymi stokami jednotné kanalizace.

Z2 (Karlov)

Likvidace splaskovych vod bude fesena akumulaci v bezodtokové jimce.

Z4,76
Lokality budou odkanalizovany stavajicimi stokami jednotné kanalizace.

Plochy obcanské vybavenosti

Z 20
Lokalita bude odkanalizovana novou stokou jednotné kanalizace.

Plochy rodinné a hromadné rekreace (Karlov)

210, 211, Z12, Z13 (Karlov)

Likvidace splaskovych vod bude fe$ena akumulaci v bezodtokovych jimkach, pfipadné na
domovnich €istirnach odpadnich vod.

Plochy vyroby a plochy drobné a femesiné vyroby

Z30; Z31, Z32
Lokality budou odkanalizovany novou stokou jednotné kanalizace.

4.2.7. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani systému odkanalizovani.

Navrhované kanalizacni stoky jsou zapracovany jako prekryvna data. Koncepce
navrhovanych tras kanalizaénich stok je zakreslena jako linie predstavujici osu koridoru.
Koridor je vymezen v celkové Sifce 10m V ramci koridoru bude v dalsich fazich projektové
dokumentace zpfesnéno situovani navrhovaného vodovodu a souvisejicich staveb.

D.4.3. Vodni plochy a toky
Respektovat opatieni k dosazeni cilt ochrany vody jako sloZky Zivotniho prostfedi

v daném prostfedi - intenzifikaci COV Paseka, likvidujici odpadni vody z Paseky

D.4.4. Plynofikace
4.4.1. Respektovat stavajici plynovod VTL Krelov-Paseka. Respektovat zasobeni

zemnim plynem VTL pfipojkou plynovodu vedenou do regulaéni stanice plynu RS Paseka.

4.4.2. Respektovat regulaéni stanici plynu VTL/STL, STL plynovod do lécebny a
Paseky.
4.4.3. Navrhové zastavitelné, pfip. prestavbové plochy v Pasece budou zasobeny
zemnim plynem jednak stavajicimi STL plynovody a dale novymi Useky plynovodd
napojenych na stavajici distribuéni sit' obce.

4.4.4. Neuvazovat s plynofikaci osad Karlov a Pasecky Zleb.

4.4.5. Resit zasobovani plynem zastavitelnych ploch nasledovné:

Plochy bydleni, plochy smisené obytné

21,24, 25,26, Z7, Z8
Zasobeni zemnim plynem bude zaji§téno novymi STL plynovody nebo prodlouzenim
stavajicich.
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Z3
Zasobeni zemnim plynem bude zajisténo stavajicim plynovodem.

Plochy obéanské vybavenosti

Z 20
Zasobeni zemnim plynem bude zaji§téno novym STL plynovodem.

Plochy vyroby a plochy drobné a femesiné vyroby

730, Z31, Z32

Zasobeni zemnim plynem bude zajisténo novym STL plynovodem.

4.4.6. Respektovat ochranna a bezpe¢nostni pasma plynovodu

4.4.7. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani plynofikace:

Navrhované plynovodni fady jsou zapracovany jako piekryvna data. Koncepce
navrhovanych tras plynovodnich fadl je zakreslena jako linie pfedstavujici osu koridoru.
Koridor je vymezen v celkové Sifce 10m V ramci koridoru bude v dal$ich fazich projektové
dokumentace zpfesnéno situovani navrhovaného vodovodu a souvisejicich staveb.

D.4.5. Elektrorozvody

4.5.1 Respektovat stavajici vedeni VN a NN a jejich OP, rovnéz tak trafostanice,
pokud nejsou piedmétem feseni UP.

4.5.2. Navrhovana opatieni

Lokalita | katastr Specifické podminky, provéfeni izemni studii, poznamka

TE1 | Paseka Uprava trafostanice na misté bez naroku na plochu

TE2 |Paseka Demontaz stavajiciho nadzemniho vedeni

TE3 |Paseka Koridor pro pfelozku nadzemniho vedeni VN 22 kV mezi DTS
OC_4621a 0OC 4625

TE4 |Paseka Demontaz stavajiciho nadzemniho vedeni

TE5 |Paseka Koridor pro prelozku nadzemniho vedeni VN 22 kV mezi DTS
OC_4625a 0OC_9098

TE6 |Paseka Uprava trafostanice na misté bez naroku na plochu

TE7 |Paseka Uprava trafostanice na mist& bez naroku na plochu nebo plocha pro
vystavbu nové trafostanice DTS1N

TE8 | Karlov (Paseka) Uprava trafostanice na misté bez naroku na plochu

TE9 | Karlov (Paseka) Uprava trafostanice na misté bez naroku na plochu

Pro zabezpeceni nové vzniklych odbérl jsou navrZzeny nova zafizeni a Upravy siti:

TE 1 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4619 pro zvySeni vykonu pro
pokryti odbéru lokalit Z1 a Z5. Vystavba nového vedeni NN od DTS do lokalit Z1 a Z5.

TE 2 — demontaZ stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV v Useku mezi DTS
OC_4621 a OC_4625 pro uvolnéni lokalit Z3, Z4 a Z20 pro vystavbu

TE 3 — koridor pro pfelozku stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV, nahrada za
demontovany Usek mezi DTS OC_4621 a OC_4625.

TE 4 — demontaz stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV v Useku mezi DTS
OC_4625 a OC_9098 pro uvolnéni lokality Z32 pro vystavbu

TE 5 — koridor pro prelozku stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV, nahrada za
demontovany Usek mezi DTS OC_4625 a OC_9098.

TE 6 — zajisténi pfikonu pro vystavbu v lokalitdch Z30, Z31 a Z32 je mozno fesit
dvéma zpUsoby, které se lisi podle skute¢nych poZadavkd na velikost pfikonu lokalit.

Pro malé poZadované pfikony (v souctu cca 80 — 100 kVA) bude fe§ena
rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4625 pro zvyseni vykonu pro pokryti odbéru
lokality.

Pro vétsi poZadované pfikony (v souétu cca 120 kVA a vice) bude fe$ena vystavba
nove distribucni trafostanice DTS1N, ktera pokryje pozadovany odbér tfi lokalit lokality
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TE 7 — rekonstrukce stavaijici trafostanice DTS OC_4522 pro zvy$eni vykonu pro
pokryti odbéru lokality Z6. Viystavba nového vedeni NN od DTS do lokality Z6.

TE 8 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4527 pro zvy$eni vykonu pro
pokryti odbéru lokality Z7. Vystavba nového vedeni NN od DTS do lokality Z7.

TE 9 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4525 pro zvy$eni vykonu pro
pokryti odbéru lokalit Z10 a Z12. Vystavba nového vedeni NN do lokalit Z10 a Z12.

TE 10 — rekonstrukce stavajici trafostanice DTS OC_4526 pro zvy$eni vykonu pro
pokryti odbéru lokalit Z11 a Z13. Vystavba nového vedeni NN do lokalit Z11 a Z13.

4.5.3. Spolu s rozvody NN pro lokality Z1, Z5 a Z6 bude budovano nové vefejné
osvétleni, které bude navazovat na stavajici VO.

4.5.4. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani elektrorozvodu:

Navrhované trasy VN jsou zapracovany jako piekryvna data. Koncepce
navrhovanych tras VN je zakreslena jako linie predstavujici osu koridoru. Koridor je
vymezen v celkove Sifce 10m Vramci koridoru bude v dal§ich fazich projektové
dokumentace zpfesnéno situovani navrhovaného energetického vedeni a souvisejicich

staveb.

D.4.6 Spoje a telekomunikaéni zafizeni
4.6.1. Zajisténi telekomunikaénich sluzeb v fe§eném Uzemi bude prostiednictvim

stavajici pfistupové sité. Do navrhovanych lokalit bude telefonni sit rozsifena.

4.6.2. Budou respektovana stavajici zafizeni komunikaéni techniky — digitalni
ustfedna RSU, optické kabely.

4.6.3. Respektovat stavajici zafizeni komunikacni techniky, zejména optickych
kabell a RR spoju.

4.6.4. Re$eni televizniho signalu zlistane beze zmény, bude respektovan rozvod
mistniho rozhlasu, tento bude rozsifen i do navrhovych lokalit.

4.6.5. Obecna ustanoveni pro grafické zapracovani elektronickych komunikaci:

Stavajici trasy jsou zakresleny jako linie.

D.4.7. Teplofikace

CZT neni uvazovano. Pro vytapéni bude vyuZivano rozvodu zemniho plynu,
v Karlové pak ekologicky Setrnych druhl paliv. Dale se predpoklada sniZovani energetické
naroénosti objektl jejich zateplovanim.

D.4.8. Odpadové hospodarstvi

Stavajici systém nakladani s odpady navrh UP neméni. Navrh UP respektuje plan
odpadoveého hospodafstvi obce a kraje. Pri likvidaci domovniho odpadu v obci bude
postupovana v souladu se zakonem o odpadovém hospodafistvi a provadécimi vyhlagkami.
Noveé plochy technické infrastruktury - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani
s odpady se nevymezuji.

D.4.9. Radon
V dalSich fazich pfi vybranych stavebnich ¢&innostech bude proveden radonovy

priizkum a pfisludna opatieni u staveb.

D5. Navrh feSeni pozadavku civilni obrany

5.1. NarUst poétu obyvatel, s kterym UP pocita pro feseni pozadavki civilni obrany,
je +80 obyvatel. Pro tento pocet je tfeba uvaZovat s navy$enim potiebnych prostor pro
ukryti o rozloze 120 m2.

5.2. Koncepce CO
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a. ochrana Gzemi pred pruchodem prilomové viny vzniklé zvlastni povodni:

Pasekou protéka tok Teplicka. Zvlastni povodeii se v Gzemi nepiedpoklada.

b. zény havarijniho planovani

Nejsou v obci stanoveny.

c. ukryti obyvatelstva v disledku mimofadné udalosti

Kukryti obyvatelstva pfi mimofadnych udalostech srizikem kontaminace
nebezpeénymi latkami budou vyuzivany pfirozené ochranné viastnosti staveb
s doporucenymi Gpravami zamezujicich jejich proniknuti. V pfipadé vyhlageni evakuace je
shromazdisté stanoveno u obecniho Gfadu.

d. skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

V obci nejsou skladovany masky a dal$ich ochranné prostfedky pro vybrané skupiny
obyvatelstva ( dle vyhl. 380/2002 Sb.). Pro pfipadny vydej téchto prostfedkil a rovnéz jako
sklad pro pfijem a vydej humanitarni pomoci budou slouZit prostory obecniho tfadu.

e. vymezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo souéasné zastavéna
uzemi a zastavitelna izemi obce

Nebezpecné latky se ve spravnim Uzemi obce Paseka neskladuji. 2x ro&né obec
organizuje sbér nebezpetnych odpadil, ktery provadi odborna firma. Ta zajistuje i
pfistaveni patfiénych kontejnerli a nasledné odvoz nebezpedného odpadu na dalsi
zpracovani, ulozeni &i k pfipadné likvidaci.

f. nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Pro pfipadné umisténi cisteren s pitnou vodou jsou uvaZovana mista s nejvétsi
koncentraci obyvatelstva. O umisténi nahradnich zdroji el. energie se mimo potieby
krizoveho fizeni neuvaZuje. Pro pfipadné umisténi cisteren s pitnou vodou, pfipadné
umisténi nahradni elektrocentraly je uvaZovan prostor u obecniho ufadu a u kaple
v Karlové.

g. pfijezd a pristup techniky sloZek integrovaného zachranného systému

Pfi realizaci komunikaci musi tyto odpovidat pozadavkim na zajisténi pfijezdu a
pristupu techniky sloZek integrovaného zachranného systému véetné poZarni techniky

h. zabezpeceni pozarni vodou

V feseni uzemniho planu je stanoven pozadavek na zabezpedeni pozarni vodou v
souladu s normovymi hodnotami jako vnéjsi odbérni mista pro zasobovani vodou, k haseni
budou i u navrhovanych fadl vyuZivany zejména nadzemni hydranty.

E. koncepce usporadani krajiny véetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, 1zemni systém ekologické stability.
prostupnost krajiny, protierozni opatreni, ochrana pifed povodnémi,
rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin

E.1. Usporadani krajiny

E.1.1 Zasady FeSeni usporadani krajiny

1.1.1. Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v krajin& ve spravnim Gzemi obce
Paseka jsou vymezeny takto:

Kéd plochy Plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti v nezastavéném Gzemi
NSz Plochy smisené nezastavéného Uzemi - zemédélské
NSp Plochy smiSené nezastavéného uzemi - pfirodni
' Plochy vodni a vodohospodaiské
NZ Plochy zemédélské
NL Plochy lesni
NP Plochy pfirodni
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NSz - plochy smiSené nezastavéného tuzemi — zemédélské — smisené
vyuZiti krajiny s pfevazujicim zemédélskym vyuzivanim, se zvy$enou mozZnosti drobného
obhospodarovani — zahrady, sady.

NSp - plochy smiSené nezastavéného Gzemi - pfirodni — smiSené vyuziti
krajiny s pfevazujici zeleni pfirodniho charakteru, s moZnosti vyuziti pro drobné
obhospodarovani — zahrady, sady.

w - plochy vodni a vodohospodaiské — zahrnuji vodni plochy,
koryta vodnich ploch, jiné pozemky uréené pro prevazujici vodohospodaiské vyuZiti.

Nz - plochy zemédélskeé — prevazujici zemédélské vyuzivani.

NL - plochy lesni - pozemky uréené pro plnéni funkce lesa.

NP - plochy prirodni — pfevaZuje pfirodni charakter krajiny se zvysenou

ochranou krajinného razu. Takto jsou vymezeny navrhované plochy biocenter kostry
USES.

1.1.2. Systém USES je zapracovan jako navrh. Biokoridory jsou vymezeny jako
plochy smiSené nezastavéného Uzemi pfirodni. Biocentra jsou vymezena jako plochy
pfirodni. Nefunkéni nebo ¢asteéné funkéni éasti USES jsou vymezeny jako VPO.

1.1.3. Podminky vyuZiti nezastavéného Gzemi a pfipustnost &i nepfipustnost v ramci

ploch je uvedena v bodé F.

E.2. Koncepce feseni krajiny

E.2.1. Vymezeni ploch zmén v krajiné

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

2.1.1. Plochy USES — na nadregionalni (nadregionalni biokoridor K 97 — mezofilni
buc¢inna osa, regionalni (regionalni biocentrum 78710 — Pasecky Zleb — mezofilni bucinné,
regionalni biokoridor OK 62 - mezofilni bucinny) a lokalni trovni.

2.1.2. Uzemni plan vymezuje koncepéné situovani interakénich prvku.

2.1.3. Uzemni plan vymezuje dalsi pasy a plochy zelené dle komplexnich
pozemkovych uprav za UCelem protierozni ochrany, ekologické stability Gzemi.

2.1.4. Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

Ozn. Kod Lokalizace Vymeéra (ha) | Specifické podminky
Plochy | navrh.
Funkce
K1 w Zapadné od Paseky 4,636 - Respektovat STL plynovod
- respektovat RR trasy

2.1.5. Vramci vSech ploch v krajiné jsou pfipustna protipovodiiova a v protierozni
opatfeni.

E.2.2. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch nezastavéného Gzemi

Pri vyuzivani tuzemi:

2.2.1. Respektovat piirodni park Sovinecko, respektovat PUPFL. Uzemni plan
zachovava stavajici pfirodni systémy, pfirodni a pfirodé blizké plochy, vodni toky, krajinnou
zelef, meze a remizky a pod.

2.2.2. Dominantni funkci krajiny jizné a zapadné od Paseky bude nadale funkce
zemedélska. Zmény jednotlivych kultur ZPF smérovat piedevsim k posileni ekologické
stability.
2.2.3. Systematicky budovat kostru krajinné zelen&, predevsim tvorbou USES
v€etne interakCnich prvkd. Posilovat pfirodni prvky v krajiné pro zvy$eni ekologické stability
a diverzity krajiny.

2.24. Pfi vyuzivani nezastavéného Uzemi zachovat priichodnost krajiny.
Respektovat stavajici sit polnich cest, v ramci ploch nezastavéného Gzemi je pfipustné dle
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potreby fedeni novych polnich cest.

2.2.5. Zachovavat a doplriovat ptvodni prvky v krajiné i v zastavénych ¢astech sidel.
ZvySovat podil porosth s pfirozenou skladbou dfevin. Podporovat revitalizaci biehovych
porostl tok(, posilovat doprovodnou zelefi podél cest a tokt, ochrannou zelef.

2.2.6. Podporovat ekologické hospodareni na ZPF, podporovat zatravnéni podél
tokl s cilem omezeni vstupu nepfijatelnych latek do vodotegi.

2.2.7. Pro udrzbu tok( ponechat nezastavéné manipulaéni pasy v §.min. 6m-8m.

2.2.8. Pfislusné BK a interakéni prvky mohou plnit i protierozni funkci. USES,
interakeni prvky vyuzit pro omezeni negativnich dopad( velkozemédélské produkce.

2.2.9. Pro posilovani reten¢nich schopnosti krajiny a tim ochranu pldniho fondu
Fesit i mimo USES potfebna protierozni opatfent, vytvaret ucéinna protierozni opatreni je
pfipustné v ramci vSech ploch v krajiné.

2.2.10. Budovani protipovodiiové ochrany, protipovodfiovych opatieni je pfipustné
v ramci v8ech funké&nich ploch.

2.2.11. Rekreacni vyuzivani Uzemi pro kazdodenni rekreaci, vikendovou rekreaci v
ramci ploch pfirodnich, ploch lesnich, zelené na plochach smiSenych nezastavéného
uzemi je pfipustné, pokud nebudou porusovany pfirodni hodnoty Gzemi.

2.2.12. Respektovat plochy rekreace RN — na plochach pfirodniho charakteru
v Karlové.

2.2.13. Pro zkvalitnéni krajinného razu Gzemi podporovat kvalitni mistné& adekvatni
zelen, doprovodnou zelen, pfipustné objekty v krajiné resit v méfitku iGmérném méfitku
krajiny. Zachovat uceleny obraz sidla pfi respektovani pohledovych horizontd.

2.2.14. Respektovat OP vodnich zdroji a poZadavky na hospodaieni v OP
stanovena v prislusném rozhodnuti.

E.2.3. Prostupnost krajiny
2.3.1. Zachovat stavajici prostupnost krajiny. Zachovat systém Uéelovych

komunikaci, polnich cest. Systém dle potfeby v krajiné v ramci ploch nezastavéného Gzemi
rozsirit.

2.3.2. Systém Ize vyuZit i pro pési popf. cyklistické spojeni mezi obcemi. Lze vyuZit i
pro hypostezky a bézeckeé lyZovani.

2.3.3. Ve volné krajiné nepfipoustét oplocovani pozemki.

E.3. Uzemni systém ekologické stability ,
3.1. Respektovat navrhované prvky USES. Uzemni systém ekologické stability

vieSeném uzemi je zastoupen na nadregionalni, regionaini a lokalni Urovni. Bude
respektovana koncepce vymezeni systému biokoridorl a biocenter z vykresové &asti.
Plochy USES v$estranné chranit, u nefunkénich &asti podporovat urychlenou realizaci
s cilem posileni ekostabiliza¢nich funkci v zemi. Ve vymezenych plochach USES bude
postupné dobudovavana zeler dle stanovené cilové charakteristiky.

3.2. Soutasti USES jsou i navrzené interakéni prvky. Pfislusné BK a IP mohou plnit i
protierozni  funkci, interakéni prvky vyuzit pro omezeni negativhich dopadil
velkozemédélské produkce.

3.3. Respektovat navrhované prvky USES

nazev (éislo, kod) popis charakter (cilové ekosystémy)
K91 nadregionalni biokoridor mezofilni bu¢inna osa
1810 regionalni biocentrum mezofilni buéinné
OK 62 regionalni biokoridor mezofilni buéinny
LC1 lokalni biocentrum mezofilni a hydrofilni lesni
LC2 lokalni biocentrum mezofiini a hydrofilni lesni
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LC3 lokaini biocentrum mezofilni lesni

LC 4 lokalni biocentrum mezofilni lesni

LC5 lokalni biocentrum mezofilni lesni

LC6 lokaini biocentrum mezofilni lesni

LE&:7 lokalni biocentrum mezofilni lesni

LC 8 lokalni biocentrum mezofilni lesni

LC9 lokalni biocentrum mezofilni a hydrofilni lesni

LC 10 lokalni biocentrum mezofilni lesni

LK1 lokalni biokoridor mezofilni a hydrofilni lesni a luéni, mokiadni
LK 2 lokalni biokoridor mezofiini a hydrofilni lesni a luéni, mokfadni
LK 3 lokalni biokoridor mezofilni luéni

LK 4 lokalni biokoridor mezofilni luéni

LK 5 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 6 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK..7 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 8 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 9 lokalni biokoridor mezofilni lesni a luéni

LK 10 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 11 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 12 lokalni biokoridor mezofilni a hydrofilni lesni

LK 13 lokalni biokoridor mezofilni a hydrofilni lesni

LK 14 lokalni biokoridor mezofilni luéni

LK 15 lokalni biokoridor mezofilni lesni

LK 16 lokalni biokoridor mezofilni lesni a hydrofilni lesni a luéni

3.4 Zakladnim struktura USES v fe$eném Uzemi je tvofena nadregionalnim
biokoridorem Raskov Jezernice (K91) vedenym v fe$eném Uzemi jihozapadnim uboéim
Nizkého Jeseniku. Souéasti je regionalni biocentrum Pasecky Zleb (RC 1810). Z tohoto
biocentra je severovychodnim smérem veden regionalni biokoridor (RK OK 62).
Nadregionalni a regionalni USES je doplnén systémem lokalnim. Severnim smérem vede
vétev kolem toku Teplicky. Systém je dale zahudtén propojenim NBK a RK vétvi pod
Karlovem (ubo¢i Karlovského vrchu) a propojenim na paralelni lokalni vétev vychodné od
NBK. DalSi paralelni vétev je vedena okrajem lesa jihozapadné od NBK. Z této pak
odbocuje navrh LK propojujici lesni komplex a prochazejici severné od Paseky pficemz se
ve stfedu obce napojuje na Teplicku. Dal$i propojeni zemédé&lské krajiny s lesnim
komplexem zajiStuje bikoridor vedeny jiznim okrajem fe$eného Gzemi le snimi porosty a
pfechazejici do bezejmenné vodoteée (pfitoka Rigiho potoka).

3.5. Systém USES je zapracovan jako stav i navrh. Biocentra jsou vymezena jako
plochy pfirodni. Nefunkéni a &asteéné funk&ni &asti USES jsou vymezeny jako VPO.
Zpusob grafického zapracovani USES je formou pfekryvnych dat. Pfekryvnou plochou a
liniemi jsou vymezeny jednotlivé prvky USES a interakénich prvk.

3.6 Do BC a BK neumistovat budovy. Pfipustné jsou liniové stavby dopravni a
technické infrastruktury za predpokladu minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost
USES, prvky informaéniho systemu a drobnych staveb pro rekreaci jako odpodivky,
ukazatele, altanky apod. po pfedchozim projednani s pfislusnym DO.

E4. Protierozni opatieni
4.1. Respektovat pasy zelené zapracované dle komplexnich pozemkovych UGprav za

Ucelem protierozni ochrany.
4.2. Protierozni opatfeni jsou pfipustna v ramci véech ploch nezastavéného Gzemi.

4.3. Zpfesnéni konkrétnich protieroznich opatfeni bude predmétem podrobngjsi
dokumentace.
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4.3. Prislusné BK a interakéni prvky mohou plnit i protierozni funkci.

E.5. Protipovodnova opatreni

5.1. Pro moznost realizace PPO je stanovena pripustnost protipovodriovych opatfeni
(staveb, zidek apod...) po pfedchozim kladném projednani a prislusném odsouhlaseni a
schvaleni v ramci v8ech funk&nich ploch.

5.2. Pro ochranu pfed pfivalovymi desti fesit pfislusna protierozni opatfeni.

E.6. Rekreace

6.1. Rekreace se v Uzemi uplatfiuje na plochach rekreace — plochach staveb pro
hromadnou rekreaci, plochach rekreace — plochach staveb pro rodinnou rekreaci, plochach
rekreace — na plochach pfirodniho charakteru, plochach rekreace — zahradkové osady.

6.2. Hlavni funkéni vyuZiti sidla Karlov je funkce rekreacni — na plochach staveb pro
rodinnou rekreaci. Rodinna rekreace se vyrazngji uplatfiuje i v Paseckého Zlebu a ve
vychodnim cipu Paseky v ramci ploch smigenych obytnych. UP respektuje stavajici plochy
rodinné rekreace.

6.3. Navrh zastavitelnych ploch rodinné rekreace formou chat (Z13) a chalup (Z12)
je samostatné vymezena v ¢asti Karlov, dale se mizZe uplatriovat v ramci ploch smiSenych
obytnych — venkovskych ve stavajicich objektech dle podminek bodu F.

6.4. V Easti Karlov je navrhovana plocha pro hromadnou rekreaci Z10 (agroturistika)
a Z11 (pro dovybaveni stavajiciho areédlu sjezdovky).

6.5. Pro kazdodeni rekreaci jsou uréeny pfedev§im sportovni plochy, vefejna
prostranstvi, plochy verejné zelené. VSechny prostory pro kazdodenni i prileZitostnou
rekreaci: hiisté, sportovisté, koupalisté, plochy ob&anské vybavenosti, prostory pro konani
pfilezitostnych obecnich akci budou respektovany.

6.6. Pro zahrady, jako specificky druh rekreace, je navrhovana plocha Z 14 v
Karlové. Nepripustna je zde vystavba chatek.

6.7. Pro kazdodenni a vikendovou rekreaci mohou byt vyuZivany i dalsi plochy
zelené na stavajicich nebo navrhovanych smiSenych plochach nezastavéného Gzemi a
plochach prirodnich, lesnich plochach, pokud nebudou poskozovany pfirodni hodnoty.

6.8. Pro rekreaci bude vyuzivan systém cyklostezek a cyklotras. Pro cyklotrasy je
mozno vyuZit mistni komunikace i u¢elové komunikace v krajiné.

E.7. Ochrana nerostného bohatstvi _
Do feseného Uzemi zasahuje vymezeni vyhradniho loZiska a CHLU Sovinec —

nerost vapenec. Uzemni plan zde s téZbou nepoéita, neni zde navrhovana plocha t&zby.

F. Podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti, stanoveni
podminek prostorového uspofadani, ochrana krajinného razu

F.1. Funkéni regulace stabilizovanych ploch, zastavitelnych ploch a ploch
nezastavéného uzemi s rozdilnym zplisobem vyuziti

F.1.1. Obecné podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

1.1.1. Pro vyuziti ploch je stanoveno:

- hlavni vyuZiti: uréuje prevazujici ucel vyuZiti,

- pfipustné vyuziti: uréuje ucely, ke kterym muze byt pfislusna plocha vyuzita bez
omezeni,

- podminéné pfipustné vyuziti: uréuje ucely, u kterych je tfeba zvazovat dopady na
funkci hlavni z hlediska hygienického, provozniho ¢&i architektonického a podminky, pfi
jejichz splnéni je vyuZziti pfipustné.

1.1.2.Pfipustnost protieroznich opatieni je stanovena pro funk&ni plochy
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nezastaveéného Uzemi. Pfipustnost protipovodriovych opatfeni je stanovena v ramci véech

funkénich ploch.
1.1.3. Vramci v8ech funkénich ploch je pfipustna vystavba liniové technické

infrastruktury véetné potfebnych zafizeni v ramci trasy (na trase).
1.1.4. OP hibitova je vymezeno jako pietni pasmo s omezenim hluénych provozd.

F.1.2. Podminky pro vyuziti ploch koridoru technické infrastruktury

KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Pro navrhovanou dopravni a technickou infrastrukturu jsou vymezeny koridory.
Koridory jsou navrzeny jako pfekryvna funkce. Koridor je vymezen v grafické ¢asti nebo
v textove Casti stanovenim §. na kazdou stranu od vyznadené osy navrhované
infrastruktury; osa pfedstavuje koncepci navrhovaného feseni technické infrastruktury. V
ramci koridoru lze umistit komunikaci &i technickou infrastrukturu a s ni souvisejici
objekty; do doby realizace je plocha koridoru vyuZivana dle stavajiciho nebo tzemnim
planem stanoveného funkéniho vyuZiti.

F.1.3. Podminky pro vyuziti ploch USES

PLOCHY USES

USES jsou navrzeny s cilem uchovani pfirozeného genofondu krajiny. USES jsou

navrzeny jako prekryvna funkce. i
Pripustné vyuziti * opatieni ve prospéch zvyseni funkénosti USES
» vysadby krajinné zelené — autochtonnich druh(
e zatravnéni
» revitalizace
e renaturace
* samovolné sukcese
e PUPFL
* vymezeni cyklotras po posouzeni organu ochrany pfirody
» drobny mobiliaf, sochy, pomniky, apod.

Podmineéné * opatfeni k hospodareni na danych plochach — pro zeméd&lstvi, lesnictvi apod.
pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: nepovedou ke snizeni stabilizace funkce USES, znepriichodnéni ¢i
preruseni kontinuity USES

* technicka infrastruktura
Podminka vyuZiti: u liniovych staveb kfizeni s USES co nejkolméji k pribéhu
biokoridoru

e rekreacni vyuziti
Podminka vyuZiti: nebudou poskozovany prirodni hodnoty tizemi

Nepfipustné NepfipouStét nové stavby kromé technické infrastruktury a wyde uvedené,
vyuziti neprichodné oploceni ¢i ohrazeni, nepfipoustét zafizeni pro vyrobu elektfiny,
nepfipoustét ostatni veskeré stavby dle §18 odst. 5.

F.1.4. Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
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BH PLOCHY BYDLENI -V BYTOVYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITI
Plochy zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v bytovych domech, pozemky vefejnych prostranstvi. Do
ploch pro bydleni v bytovych domech lze zahrnout pouze pozemky staveb a zafizeni, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni funkce bydleni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostfedi tohoto tizemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji nezvysuji
dopravni zatéz v uzemi.
PFipustné vyuziti = ¢innosti a stavby souvisejici s bydlenim a jejich provozem

- ftechnicke a hospodarské zazemi (napi. kotelny, altany, zahradni

kliny, bazény, apod.)

= vefejna prostranstvi
= détska hristé
» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsiuhu
uzemi (vCetné parkovani, stavajici garaze, garazovani v objektech hlavni
funkce, odstavné plochy apod.)
¢ zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
» cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podminecné = zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu:
pfipustné vyuziti - zafizeni pro maloobchod,

- administrativa, sluzby

- zafizeni zdravotnicka a socialni pece mistniho vyznamu

- nerusici vyrobni sluzby
Podminka vyuZiti: umisténi vramci objekiu, lze provozovat a umistit pouze zafizeni
bez Skodlivych projevi (hluk, vibrace), kieré svym provozovanim a technickym
zafizenim nenarusuji a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose,
Jsou slucitelné s bydlenim, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvySuji dopravni
zatez v uzemi. Tato zarizeni jsou dopliikové vzhledem k prioritnimu bydleni

Nepfipustné e vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfipustné a podminecné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

= Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v uzemi

Prostorové e max. vyska zastavby -2 NP + podkrovi
usporadani = nepfipustna nadstavba stavajicich objektl s vyjimkou feseni §ikmé strechy

Bl PLOCHY BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH

HLAVNI VYUZITI
Plochy zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech s pfimési nerusicich obsluznych

funkci mistniho vyznamu. Do ploch Ize zahrnout pouze funkce, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zarizeni funkce bydleni ve svém okoli a nesnizuji
kvalitu prostiedi tohoto Gzemi, které svym charakterem a kapacitou vyraznéji (nad obvyklou miru
v ramci dané plochy) nezvySuji dopravni zatéz v Gizemi.
Pfipustné vyuziti e ¢innosti a stavby souvisejici s bydlenim a jejich provozem

- Technicke, rekreatni a hospodaiske zazemi (napf. altany, zahradni

kiiny, individuaini garaze, bazény, apod.)

e souvisejici vefiejna prostranstvi
= zahrady uZitkové i okrasné
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e détska hristé

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, individualni garaze, odstavné plochy apod.)

« oploceni

* zelen sidelni (ochrannd, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

= cyklostezky

« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podmineéné
pfipustné vyuziti

» zafizeni ob&anske vybavenosti mistniho vyznamu:
- zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani
- sluzby
- zafizeni zdravotnicka a socialni pé¢e mistniho vyznamu
- nerusici sluzby
- mens$i cirkevni stavby
* podnikatelska ¢innost v rodinnych domech, sluzby
Podminka vyuZiti: fze provozovat a umistit pouze stavby a zafizeni bez skodlivych
projevu (exhalace, hluk, vibrace, zépach, znedisténi ovzdusi, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji a nesnizuji kvalitu prostedi a pohodu
bydieni ve vymezené plose, jsou sluciteiné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim
v takto vymezené plose, které svym charakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni
zatez v uzemi. Tyto stavby a zafizeni jsou doplrikové vzhledem k prioritnimu bydleni
* drobné zemédélské hospodafeni, zahrddkaiska a péstebni &innost, chov drobnych
domacich zvifat pro vlastni potfebu, stavby pro skladovani produkce a
potfeb malozemédélské vyroby do 40m2, vie jako doplikové stavby
Podminka vyuZiti: bez $kodlivych projevi nad obvyklou miru viéi okolnimu
bydleni (hluk, zédpach, znecisténi ovzdusi apod.), nesmi svym provozem a
uzivanim staveb sniZovat pod obvyklou miru kvalitu prostfedi hlavniho
funkcniho vyuZziti

Nepfipustné » vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
« Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v uzemi
Prostoroveé * max. vySka zastavby u navrhovanych RD — 2 nadz. podlazi
usporadani * u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stav. objektim
= nadstavby stavajicich jednopodlaznich objektl max o 1 podlazi
» max. % zastavéni u navrhovych lokalit — dle kapitoly C2
Specifické Viz odstavec C2
podminky

SV PLOCHY SMISENE OBYTNE

HLAVNI VYUZITI

Plochy smiSené obytné venkovské zahrnuji pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech (véetné
doml a usedlosti s hospodafskym zazemim), pfipadné staveb pro rodinnou rekreaci v ramci stavajicich
objektu, pozemky vefejnych prostranstvi. Do ploch smiSenych obytnych lze zahrnout pouze pozemky
staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni
funkce bydleni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi tohoto tizemi, které svym charakterem a
kapacitou vyraznéji (nad obvyklou miru v ramci dané plochy) nezvy$uji dopravni zatéz v tzemi.

Pripustné vyuziti

* Cinnosti a stavby souvisegjici s bydlenim, rodinnou rekreaci v ramci stavajicich
objekt(, a jejich provozem
- Technickeé, rekreacni a hospodarské zazemi (napf. altany, zahradni
kliny, individuaini garéze, bazény, apod.)
e souvisejici vefejna prostranstvi
» zahrady uzitkove | okrasné
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» deétska hfiste

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro piimou obsluhu
Uzemi (véetné parkovani, individualni garaze, odstavné plochy apod.)

e oploceni

» zelenl sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izola¢ni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

¢ cyklostezky

« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podmineéné
pfipustné vyuziti

« zafizeni obCanské vybavenosti mistniho vyznamu:
- zafizeni pro maloobchod, stravovani, ubytovani
- administrativa, sluzby
- zafizeni zdravotnicka a socialni pece mistniho vyznamu
- kulturni zafizeni mistniho vyznamu
- nerusici vyrobni sluzby
- stavby nerusivé malovyroby, nerusici drobné vyroby
- mensi cirkevni stavby
* podnikatelska ¢innost v rodinnych domech, neru$iva vyroba, skladovani,
sluzby
Podminka vyuZziti: lze provozovat a umistit pouze stavby a zafizeni bez sSkodlivych
projev( (exhalace, hluk, vibrace, zapach, znecéisténi ovzdusi, vod), které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji a nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim
v takto vymezené ploSe, které svym charakterem provozu vyrazneji nezvySuji dopravni
zatéz v uzemi. Tyto stavby a zafizeni jsou doplrikové vzhledem k prioritnimu bydleni
e drobné zemédélské hospodareni, zahradkarska a péstebni éinnost, chov domacich
zvifat pro vlastni potiebu, stavby pro skladovani produkce a potfeb
malozemeédelské vyroby do 40m2 jako dopliikové stavby
Podminka vyuZiti: bez skodlivych projevi nad obvyklou miru vici okolnimu
bydleni (hluk, zdpach, znecisténi ovzdusi apod.), nesmi svym provozem a
uzivanim staveb sniZovat pod obvyklou miru kvalitu prostiedi hlavniho
funkéniho vyuZziti
* bytové domy
Podminka vyuZiti. svym charakterem a vyrazem nevybocujici z méfitka RD

Nepfipustné

» vystavba objektl mimo vyse uvedené pfipustné a podminecné piipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
» ¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, které vyraznéji zvysuji
dopravni zatéz v izemi

Prostorové e max. vyska zastavby u navrhovanych RD — 2 nadz. podlazi

usporadani » U dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stav. objektim
» nadstavby stavajicich jednopodlaznich objektl max o 1 podlazi
* max. % zastavéni u navrhovych lokalit — dle kapitoly C2

Specifické Viz odstavec C2

podminky

RH PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI

HLAVNI VYUZITI

Plochy slouzici pfevazné pro hromadnou rekreaci a cestovni ruch véetné souvisejicich sluzeb, stavby
pro rekreaéni ubytovani, stravovani, sport, odpocinek a dalsi sluzby spojené s rekreaci

Pripustné vyuziti

e ¢innosti a stavby souvisejici s hromadnou rekreaci a jejim provozem (napf. altany,
bazény, venkovni sportovisté, ohnisté apod.)

= souvisejici technické a hospodarské zazemi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu

Uzemi (véetné parkovani, vestavéné garaze, odstavné plochy apod.)
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» obCanska vybavenost — prodejny, sluzby jako dopliikové funkce

e vefejna prostranstvi

* zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé

doprovodné vodni plochy

e cyklostezky

* drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

* oploceni

Podminecné » agroturistika a zafizeni agroturistiky (napf. jizdarna)

pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: pfiméreny chov zvifat pro potfebu agroturistiky
» sluzebni a pohotovostni byty

Podminka vyuZiti: umisténi v rdmci objektil hlavni funkce

Nepfipustné * vystavba objektld mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové » max. vyska zastavby nepfesahne 2 podlazi + podkrovi

usporadani

Rl PLOCHY REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODINNOU REKREACI

HLAVNI VYUZITI
Plochy pozemkii rodinné rekreace slouzici uspokojovani rekreaénich potfeb obéanii

Pripustné vyuziti » pozemky staveb rodinné rekreace
» zahrady okrasné

e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

« stavby dopliujici funkci rekreace (napf. détska hiisté, altany apod.)

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy apod.)

» oploceni

= cyklostezky

» drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpoéivkové plochy apod.
Podmine¢né e zahrady uzitkové
pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: kapacitné imémé charakteru hlavni funkce
* souvisejici stavby
Podminka vyuZiti: dopliikové k funkci hlavni, nesnizuji kvalitu prostfedi a po-
hodu rekreace
Nepfipustné * vystavba objektd mimo vyse uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
» Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim naruguji a snizuji
kvalitu prostfedi a pohodu rekreace

Prostorové max. vyska zastavby nepfesahne 1 podlazi + podkrovi
usporadani u Z2, Z12 zastavba formou chalup (obdélnikového pldorysu) bez pevné

stavebni ¢ary

RZ PLOCHY REKREACE - ZAHRADKOVE OSADY

HLAVNI VYUZITi
Plochy zahrad slouzici k drobné zemédélské &innosti, pfevazné pro viastni spotfebu a k rekreaci

obyvatel.

Pfipustné vyuziti » Cinnosti a uceloveé stavby souvisejici s rekreaci (napf. ohniété, studny apod.)
* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro primou obsluhu
uzemi (v€etné parkovani, odstavné plochy apod.)
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e vefejna prostranstvi

e zelett sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolatni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

¢ cyklostezky

» drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpoCivkové plochy apod.

Podminecné
pfipustné vyuziti

Nepfipustné e zahradni chatky a doplfikové stavby

vyuziti = vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podminecné pfipustné
s intenzivni formy hospodareni

Prostorové » max. vySka zastavby - 1 podlazi + podkrovi

usporadani

RN PLOCHY REKREACE — NA PLOCHACH PRIRODNIHO CHARAKTERU

HLAVNI VYUZITI
Plochy pro aktivni sportovni éinnosti a ¢innosti spojené s regeneraci organismu v pfirodnim
prostredi.
Pripustné vyuziti e sportovni plochy, venkovni hfiste
« vleky a sjezdove traté a ¢innosti a stavby souvisejici s provozem (napf, technické a
hospodarské zazemi, socialni zazemi, drobné obcerstveni, obsluha apod.)
» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v€etné parkovani, odstavne plochy apod.)
« vefgjna prostranstvi, odpocinkové plochy
e krajinna zelen (drevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokrady apod.)
s zelen sidelni (ochrannd, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy
e cyklostezky
« drobny mobiliaF, sochy, pomniky, odpogivkove plochy apod.

Podmine¢né
pripustné vyuziti

Nepfipustné « vystavba objektl mimo vyse uvedené pfipustné a podminecné pripustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Specifické » nové plochy nejsou navrhovany

podminky

Prostoroveé * max. vySka zastavby — 1 nadz. podlazi + podkrovi

usporadani

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
Plochy obéanského vybaveni zahrnuji zejména pozemky staveb a zarizeni ob&anského
vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, pé¢i o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva. Dale zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro
obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby, védu a vyzkum, lazei-
stvi a pozemky vefejnych prostranstvi. Jsou vymezovany v pfimé navaznosti na plochy dopravni
infrastruktury a jsou z nich obsluhovany.

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

HLAVNI VYUZITi
Plochy pfevazné nekomercni ob¢anské vybavenosti slouzici pro vzdélavani a vychovu, socialni

sluzby a péci o rodiny, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva a
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ochranu zakladniho standardu a kvality zivota obyvatel. Jeji existence je ve vefejném zajmu.

Pfipustné vyuziti » stavby a zafizeni vefejné spravy, samospravy, post

* stavby a zafizeni vzdélavani a vychovy véetné souvisejicich staveb (napf.
hristé, télocviéna apod.)

» stavby a zafizeni socialni péce, zdravotnictvi

e stavby a zafizeni kulturné spolec¢enska

= stavby a zafizeni cirkevni

= zafizeni spole€enskych organizaci

= ochrana obyvatelstva a ochrana zakladniho standardu a kvality Zivota obyvatel
» Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

e vefejna prostranstvi

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (vCetn& parkovani, gardZovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)

« oploceni

» zahrady uZitkove i okrasné

« zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

¢ cyklostezky

e drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podminecné * souvisejici komer¢ni ob¢anska vybavenost, nevyrobni pfip. nerusici vyrobni
pfipustné vyuziti sluZzby, mensi hristé
Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni, nesmi svym provozem a
uzivanim staveb sniZovat kvalitu prostredi hlavniho funkéniho vyuZiti, svym cha-
rakterem provozu vyraznéji nezvysuji dopravni zaté? v tuzemi

* sluZebni a pohotovostni byty
Podminka vyuZiti: umisténi v rdmei objekti hlavni funkce
Nepfipustné » vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
» Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostiedi ve vymezené plose, které vyraznéji (nad miru obvyklou) zvy3uji
dopravni zatéz v lzemi

Prostorové * max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlaZi + podkrovi
usporadani * u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stav. zastavbg,
nadstavba jednopodlaznich objektd max. o 1 podlazi

OM PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - KOMERCNI ZARIZENi MALA A STREDNI

HLAVNI VYUZITi
Plochy pfevazné komercni vybavenosti (slouZici napf. pro administrativu, obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby).

Pripustné vyuziti = stavby pro obchod malého a stfedniho rozsahu
e stravovani, ubytovani
e sluzby
= stavby a zafizeni pro administrativu, posty
= stavby a zafizeni kulturné spoleéenska, cirkevni
» zafizeni spoleCenskych organizaci, socialni péce, zdravotnictvi
* ob¢anska vybavenost — vefejna infrastruktura
» Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodaiské zazemi
e vefejna prostranstvi
* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (v€etn& parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
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plochy apod.)

e oplaceni

« zahrady uZzitkové i okrasné

» zelef sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

* cyklostezky
» drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.
Podminecné * nevyrobni pfip. nerusici vyrobni sluzby, nerusiva vyroba, skladovani,

pripustné vyuziti Podminka vyuZiti: svym charakierem provozu vyraznéji (nad obvyklou miru v ramci
dané plochy) nezvySuji dopravni zatéZz v uzemi, viiv Cinnosti na téchto plochach
nenarusuje sousedni plochy bydleni nad pfipustné normy pro obytné zény
* men$i hiisté
Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni
e sluzebni a pohotovostni byty
Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objekta hlavni funkce

Nepfipustné e vystavba objektl mimo vy$e uvedené piipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

eCinnosti, ktere svym provozovanim, technickym zafizenim a vyvolanou
dopravni obsluhou vyraznéji naruSuji a snizuji kvalitu prostfedi ve vymezené
ploSe a plochach navazujiciho bydleni

Prostorové * max. vySka zastavby — 2 nadzemni podlazi + podkrovi

usporadani e u dostaveb ve stavajici zastavbé pfizplsobit méfitko stavajicim objektim,
nadstavba jednopodiaZznich objektli max. o 1 podlazi

0S PLOCHY OBEANSKEHO VYBAVENI - TELOVYCHOVA A SPORT

HLAVNI VYUZITi
Plochy pro aktivni nebo pasivni sportovni innosti a &innosti spojené s regeneraci organismu.
Pripustné vyuziti e stavby pro sport, sportovni plochy, koupali§té, zafizeni, venkovni hfisté
 vybaveni vyletisté s kulturne-spolecenskou funkci véetné pfislusného zazemi
= Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (3atny, klubovny,
socialni zafizeni, sklad naradi apod.) a technické a hospodarské zazemi
» verejna prostranstvi
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné parkovani, garazovani v objektech hlavni funkce, odstavné
plochy apod.)
= oploceni
e zahrady uZitkove i okrasne
e zelefl sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolacni aped.), malé
doprovodné vodni plochy
= cyklostezky
« drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.
Podminecné e vybavenost jako doprovodné stravovaci zafizeni, doprovodné sluzby,
pripustné vyuziti administrativa apod.
Podminka vyuZiti: doplrikova funkce k funkci hlavni
» pfechodné ubytovani,
Podminka vyu?Ziti: doplrikova funkce k funkci hlavni,
e sluZzebni a pohotovostni byty,
Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objektu hlavni funkce
Nepfipustné » vystavba objektll mimo vy$e uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e Cinnosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim narusuji a snizuji
kvalitu prostredi ve vymezené plose
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Prostorove e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi
usporadani

OH PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - HRBITOVY

HLAVNI VYUZITI
Plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist’ véetné technického zazemi.

Pfipustné vyuziti  hibitovy

= doprovodna zeler

» doprovoné stavby jako kaple, socialni zafizeni apod.

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Gzemi

» oploceni

» zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izolaéni apod.),

» drobny mobiliaf, sochy, pomniky apod.

Podminecné e souvisejici komeréni ob&anska vybavenost jako prodej kvétin apod.

pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: dopliikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné * vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmine&né piipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s uzivanim pozemkd

Prostorové » Ucelové stavby fesit v méfitku Gmérném pro zachovani charakteru mista
usporadani

VZ PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - ZEMEDELSKA VYROBA

HLAVNI VYUZITi
Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou

vyrobu a skladovani, pozemky zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury.
Jedna se o plochy, které z duvodii negativnich vlivii za hranici pozemki nelze zaélenit do jinych

ploch..

Pripustné vyuziti = objekty zemédélské vyroby pro chov zvifectva

* objekty pro skladovani a upravu zemédélskych plodin

» objekty pro skladovani zemédélské techniky

» zafizeni technické infrastruktury, technickych objekt

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

e souvisejici sluzby

» oploceni

e vefegjna zelen

e prostory pro kompostovani

Podmineéné
pfipustné vyuziti

Nepfipustné » vystavba objektl mimo vyse uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
Prostorové * max. vySka zastavby — nové objekty nepfevysi soucasny nejvyssi objekt
usporadani v aredlu
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VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi— DROBNA A REMESLNA VYROBA

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro malovyrobu, drobnou a femesilnou vyrobu, vyrobni a nevyrobni sluzby véetné
skladovani a dalSich pripustnych funkci, apod.

Plochy pro stavby pro vyrobni éinnost bez negativniho dopadu do Zivotniho prostredi

Pripustné vyuziti e stavby pro podnikatelskou &innost

* skladové prostory

* sluzby

e technologicka centra, administrativa

e cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (vCetné& parkovani, garaZzovani, odstavné plochy i pro potfebna specielni
vozidla apod.)

« vefejna prostranstvi

= Cerpaci stanice pohonnych hmot

= oploceni

» zelei sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka, izola¢ni apod.), malé
doprovodné vodni plochy

« drobny mobilia, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podmineéné = komeréni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, apod.

pfipustné vyuziti Podminka vyuZziti: v souvislosti s funkci hlavni, doplirikova funkce k funkci hlavni
e sluzebni a pohotovostni ubytovani

Podminka vyuZiti: umisténi v ramci objektt hlavni funkce

Nepfipustné = vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi, max. vyska fimsy 9m

usporadani

VS  PLOCHY SMISENE VYROBNI

HLAVNi vYUZITi
Plochy vyroby a skladovani zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a skladovani, pozemky

zemédélskych staveb a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury, kdy neni ticelné je samostatné
zarazovat do ploch pro vyrobu, skladovani, dopravni a technickou infrastrukturu, apod. Plochy
s vyrobni €innosti, kdy negativni vliv nepfekracuje hranice arealu. Chov zvirectva pouze v byvalém
arealu ZD v jeho jizni ¢asti.

Pfipustné vyuziti e vyrobni objekty, vyrobni sluzby, opravarenské a servisni provozy, souvisejici
sluzby apod

» objekty pro skladovani a upravu zemédélskych plodin, pro skladovani
zemedélské techniky

» objekty zemédéiské vyroby

* podnikatelska ¢innost

» skladové prostory

e sluzby

» Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technicke a
hospodaiske zazemi

= parkovani, odstavna stani i pro potrebna specielni vozidla

¢ vefejna prostranstvi

* hromadné garaze
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e Cerpaci stanice pohonnych hmot

» oploceni
e zahrady uzitkové i okrasné

e zelen sidelni (ochranna, doprovodna, esteticka,
doprovodné vodni plochy

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Uzemi (v&etné parkovani, garazovani, odstavné plochy apod.)

izolatni apod.), malé

= drobny mobiliaf, sochy, pomniky, odpocivkové plochy apod.

Podminec¢né = komer¢ni vybavenost (administrativa, stravovani, prodejny, apod.
pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: v souvislosti s funkci hlavni, doplrikova funkce k funkci hlavni

e navrhované zastavitelné plochy

Podminka vyuZiti: prok&zani spinéni hygienickych limiti hluku z vyroby v
chranéném venkovnim prostoru stavajicich staveb pro bydleni v okoli

Nepfipustné

e vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkei plochy

= dle §18 odst.5 stavby téZby, stavby pro rekreaci a cestovni ruch
Prostorové e max. vySka zastavby — 2 nadz. podlazi, max. vy$ka fimsy 9m
usporadani

PV  PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

HLAVNi VYUZITi

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhi
vefejnych prostranstvi a dal$i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
oblanského vybaveni, slucitelné s ucelem vefejnych prostranstvi. Plochy s vyraznou
prostorotvornou a komunikaéni funkci, slouZi obecnému uzivani.

Pripustné vyuziti

= uliéni, navesni prostory, namésti

¢ plochy komunikaci, chodniky, obsluzné komunikace a vjezdy, parkovisté
cyklostezky apod.

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
tzemi (napf. zastavky a c&ekarny hromadné dopravy, odpodinkové plochy,
orientacni systém a dal$i)

* sidelni zelefi vefejné pristupna (parky, uliéni zelen, pfedzahradky,
doprovodna zelen apod.)

» ¢innosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické zazemi

e sochy, pamatniky, drobn& architektura, mobiliai apod.

e liniova i bodova (napf. Sachty) technicka infrastruktura

« drobné vodni plochy a toky

Podminecné
pfipustné vyuziti

e drobné stavby a zafizeni, objekty ob¢anské vybavenosti, détska hfisté,
maloplosna oteviena sportovni zafizeni

= plochy statické dopravy, parkovisté
Podminka vyuZiti: jako doplrikové funkce

Podminka vyuZiti: objekty svym méritkem slucitelné s charakterem verfejnych
prostranstvim (napf. kiosky, alténky, piskovisté, relaxaéni plochy apod.)

Nepfipustné « vystavba objektd mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorove drobné objekty budou respektovat méfitko prostoru

usporadani

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN

32

VYROK




UZEMNI PLAN PASEKA — UPLNE ZNENI PO ZMENE C. 1 Ing. arch. Petr Maly a kol.

HLAVNI VYUZITi
Vyznamné plochy zelené v sidlech, vyjimeéné i v nezastavéném uzemi, vétSinou parkové

upravené a vefejné pfistupné, jedna se o plochy vefejné zelené, parktl apod., u kterych je
pozadovano zachovani zelené, které nemohou byt souéasti jinych typa ploch.

Pfipustné vyuziti « vefejna zelefi véetné odpocinkovych ploch

» nezbytné obsluzné komunikace, chodniky, cyklostezky

* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (vefejné pfistupné cesty, ne
parkovani) a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi (napf. odpocinkové plochy,
orientaéni systém a dalsi)

» drobna architektura jako altanky, sochy, pamatniky, mobiliaf apod.

» drobné vodni plochy a toky

Podminecné e drobné objekty ob&anské vybavenosti, détska hfisté, maloplosna oteviena

pfipustné vyuziti sportovni zafizeni
Podminka vyuZiti: objekty svym méritkem sluciteliné s charakterem verejnych

prostranstvim (napf. kiosky, relaxacni plochy apod.)

Nepfipustné « vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podminegné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZS PLOCHY ZELENE - SOUKROMA A VYHRAZENA

HLAVNI VYUZITi

Zelefi soukroma a vyhrazena - zejména zahrady, zahumenky, vyjimecné i v nezastavéném
uzemi, obvykle oplocené.

Pripustné vyuziti * malovyrobné obhospodafované plochy ZPF (zahrady, sady, zahumenky),
zajistujici drobnou péstitelskou ¢innost

e okrasné zahrady

e zelen doprovodnd, esteticka, ochranna apod.

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (nezbytne obsluzné
komunikace) a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

= oploceni

= Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. kllny na
nafadi, skleniky,pfizemni zahradni chatky do 20m2 a dal8i) a technické a
provozni zafizeni

Podminecné e mensi hiisté, bazény, mensi vodni plochy
pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: doplrikovéa funkce k funkei hlavni
» individuelni garaze
Podminka vyuZiti: pouze souvisejici s navazujicim bydlenim

Nepfipustné » vystavba objektll mimo vyse uvedené pfipustné a podmineéné pripustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

ZX PLOCHY ZELENE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM

HLAVNI VYUZITi
Vyznamné plochy zelené urbanizovaného charakteru, i v nezastavéném uGzemi, obvykle

oplocené, specifického vyuziti
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Pripustné vyuziti * urbanizované plochy zelené (okrasné zahrady, sady, péstebni plochy apod.)
* zeler doprovodnd, esteticka, ochranna apod.
 Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a

provozni zafizeni, zazemi
* souvisejici dopravni a technicka infrastruktura (nezbytné obsluzné

komunikace, chodniky) a zafizeni pro pfimou obsluhu Gzemi

» oploceni

* drobn3 architektura jako altanky, sochy, pamatniky, mobiliaf apod.

= drobne vodni plochy a toky

* souvisejici vybavenost, jako altany, men§i souvisejici prodejni plochy apod.
Nepfipustné » vystavba objektd mimo vy3e uvedené pripustné a podmine&né pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNI

HLAVNI VYUZITi

Plochy silni€ni dopravy zahrnuji silniéni pozemky silnic lll. tfidy a mistnich komunikaci |. a II.
tfidy, vyjime¢né téz mistnich komunikaci Ill. tiidy, které nejsou zahrnuty do jinych ploch, véetné
pozemku, na kterych jsou umistény souéasti komunikace, napfiklad naspy, zafezy, opérné zdi,
mosty a doprovodné a izolaéni zelené, a dale pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho
vybaveni, napfiklad odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, odstavné a parkovaci

plochy, arealy Gdrzby pozemnich komunikaci.

Pripustné vyuziti eplochy staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni v&etné
protihlukovych opatfeni

» parkovidté, odstavna stani

» chodniky, cyklostezky

* Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. zastavky,
odpocivky apod.) a technické a provozni zafizeni

» souvisejici technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu Uzemi

Podmineéné e doprovodnd, izolacni a ochranna zelef
pfipustné vyuziti Podminka vyuZiti: umisténi mimo viastni silnicni télesa

« liniova technicka infrastruktura
Podminka vyuZiti: nesmi omezit funkci hlavni )
Nepfipustné | » vystavba objektl mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Tl TECHNICKA INFRASTRUKTURA — INZENYRSKE SITE

HLAVNI VYUZITI
Plochy technické infrastruktury zahrnuji pozemky staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni

technického vybaveni napr. vodojemi, Cistiren odpadnich vod, trafostanic apod.

Pfipustné vyuziti » zafizeni a stavby pro zabezpe€ovani zasobovani pitnou vodou

» zafizeni a stavby pro odvadéni a likvidaci destovych a odpadnich vod

» zafizeni a stavby pro zabezpec&eni rozvodu zemniho plynu

* zafizeni a stavby pro zabezpec&eni rozvodl, transformaci, spotfebu elektrické
energie

* stavby vefejné komunikaéni sité, elektronicka komunikacni zafizeni

¢ souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi

= zelen ochranna, izolaéni apod.

e Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
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hospodarske zazemi
e oploceni

Podminecné
pripustné vyuziti

e souvisejici vybavenost, jako nezbytné ulozné prestory apod.
Podminka vyuZiti: dopliikova funkce k funkci hlavni

Nepfipustné  vystavba objektl mimo vyse uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

Prostorové e zafizeni a stavby Tl a bodové objekty a stavby neuvadéné diky malé zastavéné
usporadani plode v uvedenych funkénich plochach nebudou pfesahovat vysku 30m.

TX TECHNICKA INFRASTRUKTURA - SE SPECIFICKYM VYUZITIM

HLAVNI VYUZITi

Plochy pro kompostisté

Pripustné vyuziti

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Guzemi

 zelen ochranna, izolacni apod.

» Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem a technické a
hospodarské zazemi

» oploceni

Nepfipustné
vyuziti

= vystavba objektl mimo vySe uvedene pfipustné a podminecné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

NSz PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMIi - ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy smiSené nezastavéného tzemi — zemédélské zahrnuji pfedevSim pozemky zemédélského
pudniho fondu, pfedevsim pozemky zemédélsky intenzivhé obhospodarované, dale zahumenky a
zahrady uvnitf i mimo zastavéné tGzemi. Soucasti mohou byt pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich toki, dale i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystémil.

Pripustné vyuziti

e pozemky zemédélského pidniho fondu a zahrad

e rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, vodni plochy (do 2000m2) a toky
 protierozni a protipovodiiova opatieni

= &innosti a stavby nezbytné pro obhospodafovani pozemki, oploceni pozemk(
v zastavéném uzemi

« souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsiuhu
uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

s cyklisticke stezky a odpocinkové plochy, bé&Zeckeé traté

Podminecné
pfipustné vyuziti

« rekreacni vyuziti, rekreacni louky, odpocinkove plochy
Podminka vyuZiti. pokud nedochazi ke zhorSeni obhospodafovani okolnich
ploch a pokud neposkozuje prirodni hodnoty uzemi

e pasteveckeé vyuZiti, oploceni pozemkl pro pastvu dobytka
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje pfirodni hodnoty uzemi, oploceni nesmi
vyrazné omezit obhospodarovatelnost pozemkil a zasadné zmeénit prichodnost
krajiny

» zalesnéni pozemk
Podminka vyuZiti: zalesnéni svaZitych pozemkt, pozemkt nizkych bonit a
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ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemku
 oploceni zahrad v krajiné
Podminka vyuZiti: oploceni zahrad pouze vyjimecéné a nesmi zdasadné zménit

prachodnost krajiny
Nepfipustné » vystavba objektl mimo vy$e uvedené pripustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy

» dle §18 odst5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd,
hromadné garaze, ¢erpaci stanice pohonnych hmot

Prostorové » Ugelové stavby fesit vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

NSp PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - PRIRODNI

HLAVNI VYUZITI

Plochy smi$ené nezastavéného Uzemi - pfirodni zahrnuji pfedev$im pozemky pfirozenych a
pfirodé blizkych ekosystému, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toku, bez
rozliSeni pfevazujiciho zpisobu vyuziti, dale i pozemky uréené k pinéni funkci lesa a pozemky
zemédéiského pudniho fondu. Jako NSp jsou vymezeny biokoridory USES.

Pfipustné vyuziti » krajinna zelen (dfevinné porosty, solitery, travni porosty, kvétnaté louky, skaly,
mokfady apod.)

» rozptylena zelen, meze, remizky, terasy

* pozemky zemédélského pudniho fondu a neoplocenych zahrad

e lesni plochy, vodni plochy (do 2000m2) a toky

» Cinnosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemkd, oploceni pozemki
v zastavéném (zemi

« protierozni a protipovodnova opatieni

» souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
tzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty apod.)

e drobna doprovodnd architektura jako odpocinkové plochy, turistické piistresky,
vyhlidky, rozhledny, drobné sakraini stavby, pomniky, sochy apod.

» zalesfiovani a zatraviiovani pozemk

Podmineéné * odpocinkové plochy, rekreaéni louky, cyklistické stezky a odpocinkové plochy,
pfipustné vyuziti bé&Zecké traté, naucné stezky apod
Podminka vyuziti: pokud neposkozuje prirodni hodnoty tzemi
 rekreacni vyuziti,
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje pfirodni hodnoty izemi

Nepfipustné « vystavba objektl mimo vyse uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst.5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadq,

hromadné garaze, ¢erpaci stanice pohonnych hmot
Prostorové o UcCelove stavby fesit v charakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

W  PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

HLAVNI VYUZITi

Plochy jsou vymezeny za ucelem nakladani s vodami, ochrany pfed jejich $kodlivymi Géinky a
suchem, regulace vodniho rezimu. Plochy vodni a vodohospodaiské zahrnuji pozemky vodnich
ploch, koryt vodnich toku a jiné pozemky uréené pro pfevazujici vodohospodafské vyuziti.
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Pripustné vyuziti

= pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok(, vodnich nadrzi

» pozemky s pfevazujicim vodohospodarskym vyuzitim

s stavby a Upravy sméfujici k revitalizaci vodnich tokl a ploch a pro zajisténi
protipovodiioveé ochrany

= souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
Gzemi

» Cinnosti a stavby souvisejici s hlavni funkci a jejim provozem (napf. provozni
stavby a dalsi) a technické a provozni zafizeni

» pozemky ZPF (orna, zahrady, TTP a dalsi)

* doprovodna zelen

s doprovodny drobny mobiliaf, odpoc&ivkové plochy, turistické pfistfesky, sochy,
pomniky, apod.

Podminecné
pFipustné vyuziti

e rekreacni vyuziti ploch
Podminka vyuZiti: doplfikova funkce, nesmi byt v rozporu s vodohospodarskym
vyuZitim

Nepfipustné
vyuziti

» vystavba objektll mimo vyse uvedené piipustné a podmineéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst5 stavby lesnictvi, tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci

odpadi

Prostorové vyuziti

Respektovat STL plynovod a jeho OP

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE

HLAVNI VYUZITI

Plochy zemédélské zahrnuji pozemky zemédélského pudniho fondu — orné pidy, uréené pro intenzivni
obhospodafovani a pozemky zemédélského plidniho fondu — trvalych travnich porosti (TTP).

Pripustné vyuziti

» ¢innosti a stavby nezbytné pro obhospodarovani pozemkl, technické a provozni
zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (napf. U¢elové komunikace, polni cesty apod.)

e sady, péstitelské plochy i s dfevinami, zahradnické plochy mimo sklenik(
apod.

e cyklistickeé stezky a odpoc€inkové plochy, béZzecke traté

e krajinna zeler (rozptylena zelen, meze, remizky, terasy, stromofadi, rozptylené
dfeviny rostouci mimo les apod.) a vodni toky

e ppatreni proti erozi, prostory pro retenci

e technickd infrastruktura — liniové stavby

s drobnd doprovodnd architektura jako odpocinkove plochy, turistické pristfesky,
pomniky, sochy apod.

Podminec¢né
pfipustné vyuziti

¢ zalesnéni pozemkl
Podminka vyuZiti: zalesnéni svaZitych pozemki, pozemku nizkych bonit a
ohroZenych vodni erozi a sesuvy, zanaletovanych pozemk(

e zmeény druhu pozemk( na zahrady a trvale travni porosty, oploceni zahrad
Podminka vyuZiti: v okrajovych c&astech hont, nesmi mit negativni vliv na
obhospodarovani okolnich pozemk(, oploceni zahrad nesmi zésadné zménit
prichodnost krajiny

« pastevectvi (oploceni, silazni zlaby, pfistfedky pro dobytek apod.)

Podminka vyuZiti: mimo OP vodnich zdroji, na TTP, nesmi byt omezena
protierozni a protipovodriova funkce, oploceni nesmi vyrazné omezit
obhospodarovatelnost pozemki a zdsadné zménit prachodnost krajiny

* mensi vodni plochy
Podminka vyuZiti: v lokalitach s vhodnymi hydrologickymi poméry, nesmi mit
zasadni negativni vliv na obhospodarovani okolnich pozemkd
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Nepfipustné e vystavba objektl mimo vy$e uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
= dle §18 odst.5 stavby lesnictvi, tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci
odpadu
Prostorové » Ugelové stavby fesit vcharakteru a méfitku Umérém pro zachovani
uspofadani krajinného razu

NL PLOCHY LESNI

HLAVNI VYUZITi

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL), pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodarstvi. Hospodarfeni v lesich se Fidi LHP

Pfipustné vyuziti

e ¢innosti, zafizeni a stavby nezbytné pro lesni hospodarstvi (napf. myslivecka
ucelova zafizeni a dalsi), technické a provozni zafizeni

* lesni cesty, drobné vodni plochy, vodni toky, poli¢ka pro zvéf

» p&si cesty, cyklisticke stezky, bézecke traté

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni pro pfimou obsluhu
uzemi (napf. ucelové komunikace, polni cesty, parkovani apod.)

e technicka infrastruktura — liniové stavby

e pomniky, sochy, odpoéinkové plochy, vyhlidky, nau¢né stezky apod.

Podminecné
pripustné vyuziti

e rekreacni vyuZiti
Podminka vyuZiti: neposkozujici PUPFL

Nepfipustné

= vystavba objektli mimo vyse uvedené pfipustné a podmine&né pfipustné nebo

vyuziti nesouvisejici s hlavni funkci plochy
e dle §18 odst5 stavby tézby, zafizeni pro skladovani a likvidaci odpadd,
hromadné garaze, erpaci stanice pohonnych hmot
Prostorové » Ucgelové stavby Fesit vcharakteru a meéfitku umérném pro zachovani
uspofradani krajinného razu

NP PLOCHY PRIRODNI

HLAVNI VYUZITI

pozemkii

Plochy vymezené za ucelem ochrany krajiny. Souéasti jsou plochy biocenter — bez rozlieni druht

Pripustné vyuziti

» krajinna zelen, zelen pfirodniho charakteru - dfevinné porosty, solitery, travni
porosty, kvétnaté louky, skaly, meze, remizky, mokrady, rozptylena zelefi apod
e lesni plochy, vodni plochy a toky a souvisejici pozemky

 zalesfiovani a zatravitovani pozemk(

« uceloveé komunikace, polni cesty

Podmineéné
pripustné vyuziti

» nezbytna dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura
Podminka vyuZiti: po posouzeni organu ochrany pfirody
e drobné sakralni stavby, odpocivadla, vyhlidky, rozhledny, nauéné stezky,
cyklostezky, bézecké traté apod.
Podminka vyuZiti: u BC po posouzeni organu ochrany pfirody
e rekreacéni vyuziti
Podminka vyuZiti: pokud neposkozuje pfirodni hodnoty tzemi

Nepfipustné
vyuziti

e vyuZivani uUzemi mimo vySe uvedené pfipustné a podmineéné pfipustné nebo
nesouvisejici s hlavni funkci plochy

» dle §18 odst5 stavby pro zemédélstvi, tézbu, zafizeni pro skladovani a
likvidaci odpadd, hromadné garaze, ¢erpaci stanice pohannych hmot

e zména kultury k nizsi ekologické stabilité
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Prostorové o Ucelové stavby fe$it vcharakteru a méfitku Umérném pro zachovani
usporadani krajinného razu

F.2. Podminky prostorového usporadani
2.1. Prostorové usporadani zastavby bude vychazet z charakteru stavajici zastavby

— roztrousena zastavba - a musi respektovat podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zplsobem vyuZiti.

2.2. V pfipadé dostavby bude udrzovan charakter stavajici roztrousené zastavby;
dodrzovat stavajici vztah zastavby k uliénimu prostoru. Respektovat stavajici siluetu
uliéniho prostoru; respektovat charakter stavajici vyskové hladiny fims ve vztahu na
verejné prostranstvi.

2.3. Bude zachovana celistva silueta sidla Paseka, zastavba nesmi naruSovat
siluetu obce, ale musi s ni vytvafet vzajemny soulad: max. vySka zastavby RD 2 NP+
podkrovi, nadstavby pfipustné pouze u jednopodlaznich objektli a 1 podlaznich objekt
s podkrovim a to max. o 1 podlazi, u dvojpodlaznich objektll o podkrovi. Stavby nesmi
pfevySovat navazujici zastavbu o vice jak 1 podlazi.

2.4. Nepfipustna je v ramci veskerych funkénich ploch vystavba objektd vy$Sich jak
30 m, vySka fimsy nové zastavby v Casti Paseka (kromé obytné — regulace viz vySe) v
zastavéném Uzemi nepfesahne 9m, u arealu ZD nepfesahne vysku stavajiciho nejvyssiho
objektu .

2.5. Zachovat siluetu sidla Karlov, max. vyska zastavby 1 NP + podkrovi. V zapadni
¢asti Karlova s plvodnimi usedlostmi véetné zastavitelné plochy Z 12 nepfipoustét
vystavbu chat, Ize pfipustit pouze chalupy (v méfitku a proporcich stavajicich chalup —
obdélnikového pldorysu).

2.6. U nové zastavby situované podél vefejného prostranstvi dodrZzovat odstup
zastavby dle feeni US, pokud neni predepsana US, fesit jednotny odstup zastavby od
vefejného prostranstvi u lokality Z3, Z4, Z5.

2.7. Doporucena intenzita vyuziti pozemkl - % zastavéni plochy objekty, ne
komunikacemi, je tam, kde je to ucelné, stanovena u navrhovanych ploch v kap. C2.

2.8. U ploch bydleni Z3, Z4, Z5, a ploch Z30, Z31 situovat rodinné domy do blizsi
poloviny pozemkd ve vztahu na vefejné prostranstvi. U RD v zadnich ¢astech situovat
zahrady s moznosti vystavby pouze doplikovych staveb (napf. kolny, pergoly, seniky

apod.).

F.3. Podminky ochrany krajinného razu

3.1. Rozvojem Uzemi nesmi dochazet k naruSovani nebo zhorSovani krajinného
razu.

3.2. P¥i vlastnim feSeni v tzemi:

3.2.1. respektovat a vychazet zkvalitnich prostorovych vztahl v krajiné.
Respektovat charakter krajiny pfirodniho parku Sovinecko, zalesnéné plochy. V zapadni
¢asti Uzemi podporovat rozvoj rozptylené a liniové krajinné zelené, rozvijet fenomén
mensich krajinnych singularit.

3.2.2. podporovat harmonické méritko krajiny, drobné&jSi méritko staveb, respektovat
soulad méfitka prostorové skladby Gzemi s méfitkem staveb,

3.2.3. respektovat a zachovat tradiéni obraz obce v ¢&asti kolem vefejného
prostranstvi kolem toku Teplitka od komunikace na Dlouhou Loucku po koupalisté a
v zapadni ¢asti Karlova. Respektovat zde stavajici typ osidleni a historicky pldorys obce.
Zachovat pas zahrad pfi pfechodu intravildnu a extravilanu, prechodu obce do volné
krajiny.

3.2.4. pfi prestavbach v ramci ploch bydleni upfednostriovat sledovani plvodni
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urbanistické stopy,
3.2.5. rozvojove plochy fesit v ndvaznosti na stavajici zastavbu, pfi feSeni staveb

respektovat konfiguraci terénu,
3.2.6. stavby v krajiné fesit v imérném méfitku v souladu s krajinou, v souladu se

stavajicim stavem v Gzemi,
3.2.7. ve volné krajiné nepripustit zcelovani pozemk( zemédélské pldy, vymezenim

USES zvysit ekologickou stabilitu uzemi,
3.2.8. pro plochy zelené pouzivat mistné odpovidajici druhy dfevin, zvySovat podil

porostl s pfirozenou skladbou dfevin,
3.2.9. vytvafet UcCinna protierozni opatieni — zachovavanim péstebnich postupl,
zatraviiovanim, vysazovanim krajinnych prekazek branicich eroznimu pusobeni vétru a

vody apod.,
3.2.10. chranit prostupnost Gzemi, chranit stavajici cestni sit, pfipadné ji roz$ifovat

G. vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatieni,
stavby a opatfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a plochy pro

asanaci, pro které lze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

G.1. Vefejné prospésné stavby a vefejné prospé$na opatieni, pro které lze
prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

1.1. Vefejné prospésné stavby

1.1.1. Plochy koridor( pro vefejné prospeésné stavby jsou vymezeny ve vykrese |.2.c.
1.1.2. Vefejné prospésné stavby technické infrastruktury

VT 01 kompostarna

1.2. Vefejné prospé&sna opatieni
1.2.1. Plochy verejné prospésnych opatfeni jsou vymezeny ve vykrese |.2.c.
1.2.2. Verejné prospésna opatieni

VU 01 nadregionalni biokoridor K 91 - dle vykresové ¢asti
VU 02 regionalni biocentrum 1810 — dle vykresové &asti
VU 03 regionalni biokoridor OK 62 — dle vykresové ¢asti
VU 04 lokalni biokoridor LK2 — dle vykresové ¢asti

VU 05 lokalni biokoridor LK4 — dle vykresové ¢asti

VU 06 lokalni biokoridor LK9 — dle vykresové ¢asti

Vu 07 lokalni biokoridor LK16 — dle vykresové &asti

G.2. Stavby a opatreni k zajis$téni obrany a bezpeénosti statu

Stavby a opatfeni k zajisténi obrany a bezpeénosti statu se vieSeném UGzemi
nevyskytuji. Na izemi obce se vyskytuji zajmova Gzemi MO CR.

1. Zajmové Uzemi elektronického komunika¢niho zafizeni Ministerstva obrany.
Podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit ve§kerou nadzemni vystavbu jen na zakladé
stanoviska CR - Ministerstva obrany, VUSS Brno.

2. Zajmove Uzemi objektu dlleZitého pro obranu statu.

Podle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu Ize ve vymezeném Uzemi Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit nize
vyjmenované druhy staveb jen na zakladé stanoviska CR - Ministerstva obrany, VUSS

Brno:
- vySkové stavby (napf.vétrné elektrarny, zakladnové stanice mobilnich operatort,

vysilace, sila aj.)
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- vykonné zdroje elektromagnetického zareni 10kHz - 100 GHz.
Vystavba vySe uvedenych typl staveb mizZe byt vySkové omezena nebo zakazana,
coZz bude posouzeno podle konkrétniho typu stavby a jeji vzdalenosti od vojenského

objektu v Ujezdu u Unicova.
G.3. Plochy pro asanaci
Nejsou navrhovany

H. vvymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro
které lze uplatnit predkupni pravo

Nejsou vymezeny.

I. stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6 stavebniho
zakona

Nejsou stanoveny.

J. vvymezeni ploch a koridoru Uzemnich rezerv a stanoveni mozného
budouciho vyuziti véetné podminek pro jeho provéreni

Jako Uuzemni rezerva je navrhovana plocha R1 na vychodni strané centralni ¢asti
obce Paseka. Jedna se o funkéni plochu SV — bydleni obytné smiSené. Po zaplnéni ¢asti
navrhovanych ploch pro bydleni bude provéiena moznost prevedeni plochy do navrhového

obdobi.

K. vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gzemi
podminéno dohodou o parcelaci

Nejsou vymezeny.

L. vvmezeni ploch a koridori ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanoveni podminek
pro_jeji_ porizeni a primérené lhuty a pro viozeni dat o této studii do
evidence uzemné planovaci ¢innosti

Uzemni studie jsou poZadovany u plochy Z6 - plochy bydleni v rodinnych domech a
Z12 plochy staveb pro rodinnou rekreaci. Termin pofizeni studie - max. do 4 let od vydani
UP. US bude fesit prostorové vazby a navaznosti vramci vymezené plochy (poloha
vefejnych prostranstvi véetné feSeni dopravni a technické infrastruktury, parcelaci
pozemkd, uliéni a stavebni ¢aru, prostorové regulativy).

M. vymezeni ploch a koridorli, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno vydanim requlaéniho planu, zadani requlaéniho

planu_v rozsahu podle prilohy €. 9, stanoveni, zda se bude jednat o

requlacni plan z podnétu nebo na Zadost, a u requlaéniho planu
z podnétu stanoveni pfimérené lhuty pro jeho vydani
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Nejsou vymezeny

N. stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Etapizace neni navrhovana.
O. vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vwznamnych staveb, pro
které mlze vypracovavat architektonickou éast projektové dokumentace

jen autorizovany architekt

Jedna se o pamatkové chranéné objekty a stavebni dominantu — objekt kulturniho
domu.

P. GUdaje o po¢tu listi uzemniho planu a poétu vykresu k nému pfipojené

grafickeé casti

1. Pocet listd textové ¢asti Uzemniho planu — 43
2. Pocget vykresu grafické Casti— 3

Seznam zkratek

CZT Centralizované zasobovani teplem
CBU Cesky barsky urad
CD Ceské drahy
cov Cistirna odpadnich vod
Cs Cerpaci stanice
DO Dotceny organ statni spravy
EIA Posuzovani vlivil zamér( na zZivotni prostiedi
EVL Evropsky vyznamna lokalita
IAD Individualni automobilova doprava
IP Interakéni prvek
KN Katastr nemovitosti
KES Koeficient ekologické stability
KUOK Krajsky Ufad Olomouckého kraje
LC Lokalni biocentrum
LK Lokalni biokoridor
LHP Lesni hospodarsky plan
MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj
MO Ministerstvo obrany
MS Matefska kola
MZe Ministerstvo zemédeélstvi
MZCHU Maloplosné zviasté chranéné uzemi
NATURA 2000 Program ochrany pfirody v evropském kontextu
NN Nizké napéti
NR Nadregionalni Gzemni systém ekologické stability
NS Nerostné suroviny
NTL Nizkotlaky plynovod
OP Ochranné pasmo
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ORP Obec s rozsifenou plsobnosti
ov Ob&anska vybavenost

PD Projektova dokumentace

PHO Pasmo hygienické ochrany

PRUOK Program rozvoje izemniho obvodu Olomouckého kraje
PRVKOK Program rozvoje vodovodU a kanalizaci Olomouckého kraje
PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkci lesa

PUR CR Politika uzemniho rozvoje Ceské republiky
RC Regionalni biocentrum

RK Regionalni biokoridor

RKC Rekreaéni krajinny celek

RR Radioreléové trasy

RS Regulaéni stanice

SmP Severomoravské plynarny

STL Vedeni stfedotlakého plynovodu

SWOT Analyza silnych a slabych stranek, prileZitosti, hrozeb
TI Technicka infrastruktura

UAP Uzemné analytické podklady

UPD Uzemné planovaci dokumentace

up Uzemni plan

UPO Uzemni plan obce

URU Udrzitelny rozvoj izemi

us Uzemni studie

USES Uzemni systém ekologické stability

uv Upravna vody

VE Vétrné elektrarny

VDJ Vodojem

VN Vedeni vysokého napéti (energetika)

VPS Vefejné prospésna stavba

VPO Vefejné prospésné opatieni

VTL Vedeni vysokotlakého plynovodu

VVN Vedeni velmi vysokého napéti

VVTL Velmi vysoké vedeni vysokotlakého plynovodu
ZCHU Zvlaste chranéna azemi

ZD Zemédélské druzstvo

ZPF Zemedélsky pldni fond

Z3J Zakladni sidelni jednotka

ZS Z&kladni $kola

ZUR Zasady uzemniho rozvoje

ZVN Zvlast vysoké napéti

ZP Zivotni prostiedi
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